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产品名称 反应釜工作原理不锈钢反应釜工作原理_反应釜

公司名称 佛山市南海金昶泰机械设备有限公司

价格 88000.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:搪瓷反应釜
品牌:金昶泰

公司地址 广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区

联系电话 0757-86707237 18138373959

产品详情

反应釜简介：

    反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器，通过对容器的结构设计与参数配置，实
现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。随之反应过程中的压力要求对容器的设计要求也
不尽相同。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺、操
作条件等不尽相同，反应釜的设计结构及参数不同，即反应釜的结构样式不同，属于非标的容器设备。
    反应釜是综合反应容器，根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计。从开始的进料-反
应-出料均能够以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制
（搅拌、鼓风等）、反应物/产物浓度等重要参数进行严格的调控。    反应釜材质一般有碳锰钢、
不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔）合金及其它复合材料。反应釜可采用sus304、sus316l等不锈钢材料制
造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变
速减速机或变频调速等，可满足各种物料的特殊反应要求。密封装置可采用机械密封、填料密封等密封
结构。加热、冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构，加热方式有：蒸汽、电加热、导热油，以
满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。而且可根据用户工艺要求进行设计、
制造。

反应釜适用范围: 

   反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项
目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒
温反应等工艺过程的容器。 

1、电加热反应釜适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是用以完成聚合、缩
合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。 

2、蒸汽加热反应釜



适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢
化等化学工艺过程，中间体许多工艺过程的反应设备。 

3、不饱和聚酯树脂全套设备适用的范围：用于生产不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、abs树脂、
油漆的关键设备。 

4、不锈钢反应釜适用的范围：适用于石油、化工、医药、冶金、科研、大专院校等部门进行高温、高压
的化学反应试验，对粘稠和颗粒的物质均能达到高搅拌的效果。 

5、搪玻璃反应釜适用的范围：广泛的应用在石油、化工、食品、医药、科研等行业。 

6、磁力搅拌反应釜（化工反应釜）适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是
用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应
设备。 

7、多功能分散反应釜适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是用来完成聚合
、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。

反应釜的工作原理： 

      在内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做
循环加热或冷却反应。通过反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶媒体或冷却媒体，对反应釜内
的物料进行恒温加热或制冷。同时可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应。物料在反应釜内
进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。

结构

反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌装置在高径比较大时，
可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过
外循环进行换热。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机.开孔数量、规
格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

1.通常在常压或低压条件下采用填料密封，一般使用压力小于2公斤。

2.在一般中等压力或抽真空情况会采用机械密封，一般压力为负压或4公斤。

3.在高压或介质挥发性高得情况下会采用磁力密封，一般压力超过14公斤以上。除了磁力密封均采用水
降温外，其他密封形式在超过120度以上会增加冷却水套。

产品优势：

1：电机减速机：江苏国茂国泰（国内知名品牌，保用10年以上）

2：材质：与物料接触部分全部采用sus304不锈钢或sus316l不锈钢

3：缸体板材厚度：≥8mm，确保缸体强度

4：抛光精度：≥200目



5：轴密封：三层特殊密封结构，确保真空度和无填料磨损黑粒进入缸体

6：引进日本真空箱平衡结构技术，确保缸体内外相同的真空度

7：缸体整体镗轴孔，确保搅拌桨同心

8：真空度：≤-0.096mpa

9：夹缸体试压：≥0.04mpa

10：套试压：≥0.06mpa

11：轴承：哈尔滨轴承（中国轴承行业三大生产基地之一）

12：夹套内设多层导流加强板，确保缸体强度和加热/冷却均匀

13：变频器：深圳英威腾（上市公司，全球领先的工业控制及自动化产品与服务供应商）

14：电气控制：江苏正泰chint（上市公司，世界十大电器品牌）

15：安全控制：采用多重互锁功能，确保使用安全 

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是金昶泰，型号是FYF-1000，容积是1000L（L），电
热功率是0.75-45kw（Kw），内锅尺寸是φ1500*H1500（mm）（mm），外径尺寸是φ1700*H1500（mm
）（mm），电机功率是12-120kw（kw），搅拌转速是0-1450r/min（转/分），重量是158kg（kg），结构
类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是1000L
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