
30V120A高压可编程直流电源 高精度试验测试直流电源

产品名称 30V120A高压可编程直流电源
高精度试验测试直流电源

公司名称 深圳市鑫诺尔科技有限公司

价格 6500.00/个

规格参数 品牌:鑫诺尔
型号:ATP-30120
类型:AC/DC电源

公司地址 深圳市宝安区福永街道福中工业园第九幢2楼西

联系电话 0755-36608860 13342997737

产品详情

产品简介   

    鑫诺尔通用型可编程直流电源是一款性价比极高的开关直流电源，具有大功率、大电流、低纹
波噪声、分辨率高、精度高、快速瞬态响应等优点。atp-30120可编程直流电源单路可调输出0-30v 0-120
a，并且外形小巧，适合作为台式电源使用。本系列产品还拥有低输出纹波和噪声特性，并内置测量和基
本编程功能，可以通过面板键盘或者通过通讯接口由上位机编辑电压、电流和时间参数，实现可程式自
动测试，常应用于实验室测试、太阳能逆变器测试、车载设备测试、dc/dc 转换器与逆变器测试、电池
自动充电、引擎启动测试、电子产品生命周期测试等等。

 

产品特点

◇ 单台标准19寸3u，体积小、重量轻，适合工作台面使用及机架安装。

◇ 4位led显示清楚醒目，液晶显示信息量丰富，组合应用相得益彰。 

◇ 键盘按钮及数位旋钮操作，使用方便。

◇ 可程式编辑电压、电流及时间输出。  

◇ 内建10组可程式控制，每组99个步骤可程式编辑电压、电流及时间输出。 

◇ 标准类比信号输出和rs-485控制界面。



◇ 可设置过电压保护和过电流保护功能和o.t.p 过温度保护线路，保护功能完善可靠。 

◇ 本产品设计有负载端电压检测端子，具有能够准确读取负载端电压并进行精确控制的功能。

深圳市鑫诺尔科技有限公司

联系人：彭先生

电话：0755-36523466 13342997737 

邮箱：13342997737@qq.com

网址：www.zhiliuyuan.com

本产品的品牌是鑫诺尔，型号是ATP-30120，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，
晶体管连接方式是全桥式，输入电压是220（V），输出功率是3600（W），输出电压是0-30（V），输出
电流是0-120（A），工作频率是50/60（HZ），工作温度是0-40（℃）
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