
花洒寿命测试机

产品名称 花洒寿命测试机

公司名称 佛山市顺德区汇普斯仪器设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区大良古鉴良勒路30－6

联系电话 0757-22619582 13703022629

产品详情

 

产品名称 花洒寿命测试机

产品简介 主要用于球头摆动寿、切换开关寿及手持花洒开关寿命的测试，本机采用进口人机界面和可编程控制器组成控制核心，
恒定冷热水，恒压变频供水以及制冷和加热系统，本机还配置驱动器及机械装置.

符合标准 1、GBT-23447－2009、ASME112.18.1-2005,

设计工位 3工位：球头摆动寿命一个工位，切换开关寿命一个位，手持花洒按键寿命一个位

工作水温 冷水≤30℃（可设置）    热水：室温－90℃（可调）

工作水压 动压0.5MPa-0.5MPa可调

工作气压 外接0.3MPa-0.6MPa

工作电压 三相五线AC380V，带接地

最大功率 16KW

流量 Qmax=4m3/h

控制系统 PLC+7寸人机界面



驱动方式 步进电机+气缸

测试时间 1-9999S可调    

测试次数 1-999999次可设置

供水系统 多级立心泵+变频 器+  压力传感器

外形、水箱材质 SUS 304不锈钢

外形尺寸 长1800mm*宽1000mm*高1700mm
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