
天然气化工 高纯制氮机维修 更换配件

产品名称 天然气化工 高纯制氮机维修 更换配件
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产品详情

天然气化工 高纯制氮机维修 更换配件

制氮机维修项目：

 

苏州辰诺气体已为百余家制氮机使用企业提供制氮机维修、维保服务，我们熟悉苏州制氮机、杭州制氮
机、北京制氮机、江阴制氮机、山东制氮机、四川制氮机、广东制氮机等国内一系列各大品牌制氮机维
修工作，以及国外岩谷制氮机、多明尼克制氮机等维修细节。苏州辰诺为您提供制氮机维修保养、老旧
制氮机改造、制氮机碳分子筛更换等一条龙业务。

 

 

辰诺气体提供的制氮机维修服务内容：

 

1、24小时紧急维修制氮机；

2、制氮机故障免费咨询及排除；

3、现场更换优质制氮机碳分子筛；



4、制氮机维修后的调试；

5、改造增加制氮机碳分子筛压紧装置；

6、解决制氮机碳分子筛粉化喷粉问题；

7、制氮机气动阀维修、更换；

8、制氮机管道压缩空气滤芯、自动排水器更换；

9、制氮机活性炭吸附器活性炭更换；

10、加氢除氧氮气纯化设备钯触媒更换；

11、碳载型氮气纯化设备3093碳脱氧剂更换；

12、制氮机plc程序更新；

13、对psa制氮机的故障进行技术层面的诊断分析；

14、可提供最新最优的制氮机维修技术解决方案；

15、可随时派出技术人员，进行技术协作和指导；

16、制氮机定期点检、保养。

 

 

制氮机如保养不得当容易出现以下情况：

1、 冷干机的作用、跳机是什么原因造成的

冷干机的作用是为了保证进入制氮机的压缩空气是干燥的，确保制氮机能够更好的工作，延长碳分子筛
的寿命。冷干机跳机有三种情况，一是低压跳机：发生低压跳机的故障原因有以下几种可能：

1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足，发生此情况应堵漏或添加制冷剂

 

2、是膨胀阀毛细管破裂，处理方法是更换阀体顶部组件或更换整个阀门

 

3、制冷剂管路节流，找出节流原因并修理

 

4、低压断开设定不当，重新设定或更换；二是高压跳机：原因有



1、高压断开关设定不当，重新设定或更换

2、冷却水不足或水温过高，保证足量的冷却水改善水温

3、冷疑风机烧坏，更换风机

4、制冷剂充注过多，放掉过量冷剂

 

5、散热翅片太脏，换热效果不好，需清理散热翅片；三是压缩机过载跳机，原因有

1、压缩机过流（电源低或缺相），检查电源、接触器及连接并修复

2、制冷不足使压缩机过热，查看冷剂充注（堵漏）如需要则加注制冷剂

3、压缩机线圈短路，更换压缩机

 

 

2、 过滤器的作用、更换周期

 

过滤器的主要作用是：除掉压缩空气里面的油、水与粉尘微粒，保证制氮机正常工作所需要的压缩空气
源。

更换周期：建议4000～8000小时更换滤芯或差压计的指针到达红区时也需更换。

 

 

3、 制氮机的工作原理

 

制氮机主要由a、b二只装有碳分子筛的吸附塔和控制系统组成。当压缩空气（压力一般为0.7~0.8mpa）从
下至上通过a塔时，氧气、二氧化碳和水分被碳分子筛所吸附，而氮气则被通过并从塔顶流出。当a塔内
分子筛吸附饱和时便切换到b塔进行上述吸附过程并同时对a塔分子筛进行再生。所谓再生，即将吸附塔
内气体排至大气从而使压力迅速降低至常压，使分子筛吸附的氧气、二氧化碳和水分从分子筛内释放出
来的过程。

 

 

4、 制氮机启动不了有哪些原因



 

1）、电源未打开，检查电源，打开电源即可；

2）、驱动气源减压阀未开或开的过小，检查驱动气源，调节至要求范围之内（0.4～0.6mpa）；

3）、前级无压缩空气，保证压缩空气的正常供应；

4）、压缩空气量不足，吸附压力太低；

 

5、 制氮机开启后气动阀不工作是什么原因

 

1）、驱动气源未打开或打开过小；

2）、驱动气压力过低，正常范围一般是0.4～0.6mpa；

3）、阀门内有脏物卡住；

4）、阀门寿命已到，此时需更换阀（寿命约5年）；

 

6、 制氮机正常工作压力应在什么范围内

 

制氮机正常工作压力为0.6～1.0mpa，因通过变压吸附的原理来制取氮气，氮气压力越高，设备的产气能
力越高，综合考虑压缩机的排气压力和排气量，一般设备的工作压力为0.7~0.8mpa。

 

若有其它问题请联系我公司技术人员。

 

 

若制氮机使用年限后不达标，更换碳分子筛：

 

   碳分子筛（carbon molecular sieve）是20世纪七十年代发展起来的一种新型吸附剂，是一种优良
的非极性碳素材料，制氮碳分子筛(cms)用于在常温变压下分离空气富集氮气，比传统的深冷高压制氮工
艺具有投资费用少，产氮速度快,氮气成本低等优点。因此，它是目前用氮行业首选的变压吸附(简称p.s.a
)空分富氮吸附剂，这种氮气在化学工业、石油天然气工业、电子工业、食品工业、煤碳工业、医药工业
、电缆行业、金属热处理、运输及储存等方面广泛应用。



 

    制氮机碳分子筛是非计量化合物，其重要性质是基于它的微孔结构。它分离空气的能力，取决于
空气中各种气体在碳分子筛微孔中的不同扩散速度，或不同的吸附力，或两种效应同时起作用。在平衡
条件下，碳分子筛对氧和氮的吸附量相当接近，但氧分子通过碳分子筛微孔系统的狭窄空隙的扩散速度
要比氮分子快得多，碳分子筛空分制氮就是基于这一性能，在远未达到平衡条件的时间之前，通过psa工
艺流程使氮气从空气中分离出来。从工艺上来说就是：变压吸附制氮主要是通过核心材料制氮机碳分子
筛的选择性吸附特性及吸附容量因压力不同而有着差异的特性来实现。升压时空气中的氧分子在碳分子
筛微孔结构中的扩散速度比氮分子快的多而被碳分子筛截留，而氮分子在气相得到富集，降压时被碳分
子筛吸附的富氧气体解吸，使碳分子筛再生，形成循环操作，实现连续制氮。

 

辰诺气体制氮机碳分子筛展示图：

碳分子筛各项物化性质及技术指标:

颗粒直径:1.6 -2.2mm

吸附周期：2×60 s  

堆比重:630-660g/l

抗压强度:≥100n/颗

产品细节图:

辰诺只提供高端质量碳分子筛：颗粒大小均匀、色泽亮丽！产氮率高！

 

 

 

辰诺气体气站展示图：

 

 

 

 



 

制氮机系统相关部件点检、更换周期： 

1、主管道过滤器滤芯：每6个月更换，或出现压差表指针到红区更换； 2、精密过滤器滤芯：每12个月
更换，或出现压差表指针到红区更换； 3、超精过滤器滤芯：每12个月更换，或出现压差表指针到红区
更换； 4、制氮机活性炭（活性炭吸附器）：每12个月更换；5、自动排污阀（自动排水器）：运行时
要注意观察，如出现不排污现象要及时清洗或更换； 6、电磁阀：寿命约为2年； 7、氮气分析仪传感
器：不同分析仪表的传感器使用寿命不一样； 8、气动阀门密封件：寿命约为2年，使用寿命为150万次
，为确保设备正常运行，建议用户一年更换一次；9、粉尘过滤器滤芯：每18个月更换，或每次加筛后更
换； 10、制氮机碳分子筛：根据用户使用情况，建议用户一年添加一次； 11、催化剂：钯触媒或碳
脱氧剂；12、5a分子筛：建议三年更换或者露点不达标后及时更换； 13、电磁阀：寿命约为2年；

 

14、冷冻干燥机：定期检查冷冻剂、排水阀； 15、粉尘滤芯：每12个月更换，或每次加分子筛后更换
； 16、电热管：损坏时更换； 17、热电偶：损坏时更换；18、电磁阀：寿命约为2年，气动阀密封件
(耐高温)：使用寿命为150万次，为确保设备正常运行，建议用户二年更换一次。

 

制氮机配件：

气动阀：

不锈钢气动阀介绍：

介 质：气体、蒸汽

特 点：流向阀座上（背压为零），开启速度快，0.1-1秒以内开启关闭两次，开启压力为0.2-0.55mpa。

 

p860氮气分析仪：

 

◆进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快

◆n2、o2两种显示供用户选择

◆自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命

◆报警点及触点输出任意设置

◆高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响

◆上下限报警点能在全量程范围内任意设置



 

自动排水阀：

ad402自动排水器

常用于自动排除管道，冷冻式空气干燥机，油水分离器，贮气罐及各种空气过滤器底部等处的积水。可
安装在不便于进行人工排放污水，用气量较大，放水次数频繁的地方。

 

压缩空气过滤器：过滤器

 

辰诺气体提醒如果您的制氮机氮气总是不达标，也可考虑维修改造制氮机：

 

改造psa制氮机       psa制氮机发展到今天已有几十年的历史。这期间碳分子筛的产量和质量都得到
了极大的增加提高。与此同时，psa制氮机的产气量、能耗、和工艺调控水平也有了长足的进步。碳分子
筛是制氮机的核心材料，随着它的质量不断提高，psa制氮机的工艺也会有所改进，针对广大psa制氮机用
户的情况，辰诺气体可帮助客户完成对psa机的改进。

 

1.针对psa机的各年份使用状况，进行技术分析，提出技术解决方案。2.改造后的设备应在以下几方面得
到明显改善与提高：增加产气量，提高氮浓度，降低能耗，延长使用寿命，减少投资成本，增加经济收
益。3.改造形式：可派技术人员到现场进行，也可将设备运至我工厂，改好后运回。4..售后服务：凡有
我公司维修技改的制氮机，以后的售后均由我公司来做。

 

我司提供的制氮机配件齐全、价格公道、制氮机维修团队技术力量雄厚，欢迎新老客户来电咨询相关事
宜。

 

 

 

 

 

 



 

本产品的来源是天然沸石，型号是CMS-200，类别是斜发沸石，产地/厂商是上海，品牌是辰诺，包装规
格是20公斤/桶，颗粒度是1.6-2.2（mm），堆积密度是630-660（g/ml），有效物质含量是99.24（％），水
份是0（％），抗压强度是:≥100N/颗，吸附周期是2×60S，颜色是黑
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