
LED长寿命太阳能草坪灯

产品名称 LED长寿命太阳能草坪灯

公司名称 嘉兴康艺太阳能有限公司

价格 400.00/只

规格参数 品牌:康艺
型号:ky-1
类型:太阳能节能灯

公司地址 海宁市黄湾镇闸口集镇18号

联系电话 86 0573 87952780 18957331212

产品详情

品牌 康艺 型号 ky-1
类型 太阳能节能灯 防护等级 IP55
光源类型 冷光源 额定功率 4（W）
电压 6（V） 日照时间 6（h）
外形尺寸 高300（mm） 寿命 10年（h）
用途 照明、景观
随着地球资源的日益贫乏，基础能源的投资成本日益攀高，各种安全和污染隐患可谓是无处不在。太阳
能作为一种“取之不尽，用之不竭”的安全、环保新能源越来越受到重视。这样，太阳能照明产品随着
太阳能热水器普及之后应然而生，在这里我们就太阳能灯具和使用市电灯具的效果作实用对比。*对比一
市电照明灯具安装复杂：在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要进行电
缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试，如任何一条线
路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂。太阳能照明灯安装
简便：太阳能灯具安装时，不用铺设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可。*
对比二市电照明灯具电费高昂：市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配
置进行维护或更换，维护成本逐年递增。太阳能照明灯具免电费：太阳能照明灯具是一次性投入，无任
何维护成本，三年可收回投资成本，长期受益。*对比三市电照明灯具有安全隐患：市电照明灯具由于在
施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。太
阳能照明没有安全隐患，太阳能灯具是超低压产品，运行安全可靠。太阳能照明的其它优势：绿色环保
，能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点；可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的
费用。综上对比所述，太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护
等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。太阳能路灯由以下几部分
组成：太阳电池、蓄电池、太阳能路灯专用控制器、发光体及灯杆。太阳能路灯是一个自动控制的工作
系统，只要设定该系统的工作模式就会自动运行工作。太阳能路灯是理想的道路照明灯具，随着人们生
活的提高和社会的不断发展，它将被广泛利用，使太阳赐给大地的光明在夜晚为人类照明。



太阳能草坪灯太阳能草坪灯系列产品规格: 太阳能板：进口单晶硅太阳能板(3wp)
照明时间：10-12小时(连续工作5个以上阴雨日) 蓄电池：6v/100ah 发光电源：节能灯（1×3w）太阳能专
用灯泡光色：暖白色、冷白色控制系统：微电脑智能控制器使用温度：-20—70摄氏度

========产品介绍========

【类别】：太阳能草坪灯。

【光源】：led。

【材质】：不锈钢。

【高度】：30~80，不锈钢，铝压铸、钢材。

【系统电压】：3.6~12v。

【适配光源】：0.3w~3w。

【每天工作】：12h(可根据要求设计)。

【连续照明】:>36h(可根据要求设计)。

【光通总量】：22lm~240lm。

【光效】：60lm/w~80lm/w。

【照度】：6lux~15lux。

【使用温度】：-30°c~+55°c。

【包装】单个包装尺寸：l×w×h＝220×235×620 mm（直径230，管10）

每箱装 6个每箱包装尺寸： l×w×h＝880×660×660 mm，净重2.4kg，

毛重2.6kg(纸壳内包装，木箱外包装）

==========草坪灯相关参数========类别： 太阳能草坪灯
型号： ky-dl030
光源： led
光源颜色
：

白光

led功率： 0.3~3w
电压： 3.6v~12v
太阳能组
件：

单晶硅太阳能
电池板



蓄电池： 太阳能专用镍
氢电池

灯杆材质
：

不锈钢制品

灯杆高度
：

300~800mm

适应温度
：

-20度-70度

防护等级
：

ip65

控制系统
：

太阳能专用led
控制器

照明时间
：

晴天大于8小
时

控制开关
：

智能光电控制

太阳能路灯与市电路灯特点分析市电路灯1.安装和作业程序复杂，需要铺设电缆，要进行电缆沟的开挖
、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。并进行长时间的安装调试，地势和线路要求复杂、人工
和辅助材料费高昂。2.电费高昂，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增
。3.有安全隐患，由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方
面带来诸多安全隐患。4.市电路灯的平均使用寿命约为10000 小时，加之使用年限越长，管线老化的程度
越大。5.规模越大,市电路灯安装的相关费用越高，其总投资将高于太阳能路灯。另外电缆被盗每年损失
不可估算。太阳能路灯1.安装简便，不用铺设复杂的线路，只需一个水泥基座，用不锈钢螺丝固定即可
。2.免电费，太阳能路灯是一次性投入，无维护成本，1-3年收回投资成本，长期受益。3.没有安全隐患
，太阳能灯是超低压产品，运行安全可靠。4.太阳能路灯主要部件——太阳能电池板的使用寿命25
年；超高亮led 的平均寿命大于50000小时；太阳能专用蓄电池的寿命为5-12年。5.绿色环保，能为高尚生
态小区的开发和推广增加新的卖点；可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。
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