
UDF活性炭滤芯 散装煤质、椰壳颗粒炭滤芯

产品名称 UDF活性炭滤芯 散装煤质、椰壳颗粒炭滤芯

公司名称 淮北市洁力活性炭有限责任公司

价格 4.00/个

规格参数 材质:活性炭
滤芯形式:散装颗粒炭滤芯
用途:水过滤

公司地址 安徽省淮北市凤凰山开发区科创大厦16层

联系电话 86-0561-3111888 15956157722

产品详情

材质 活性炭 滤芯形式 散装颗粒炭滤芯
用途 水过滤 适用范围 净水器、直饮机 水泵 等
适用对象 水 类型 高效
品牌 洁力牌 规格 10寸 20寸
工作温度 小于60（℃） 工作最大压差 4（MPa）
过滤精度 5-10 进出口径 —（mm）
性能 耐酸、耐碱、其他 原水压力 —（KG/c㎡）
过滤面积 —

本品采用8-16目不规则状颗粒炭为原料，将所需要的椰壳和果壳颗粒炭装入特制的塑料壳体中，用特殊
设备将端盖密封焊接在壳体的两端面，壳体的两端内分别置有起过滤作用的双层无纺布和海绵滤片，确
保炭芯在使用过程中的洁净度。根据客户的需要，壳体端盖可做成不同型号的连接口。

规格：长度:10"，20"精度:5、10�m特殊规格可订做

特性参数：工作压力降:0.1-0.2kgf/cm2最高承压:7kgf/cm2

 最大压力降:4kgf/cm2工作温度:≤60℃

 碳吸附值:800-1000mg/g碳水份含量:≤3.5℃
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