
9-26 No.11.2D110kw 高压风机，鼓风机，离心风机 防爆风机

产品名称 9-26 No.11.2D110kw
高压风机，鼓风机，离心风机 防爆风机

公司名称 江苏柯尔森环保科技有限公司

价格 25525.00/件

规格参数 品牌:柯尔森
型号:9-19/9-26
气流方向:离心风机

公司地址 新北区奔牛北工业园润园路65号

联系电话 0519-83123237 18068550076

产品详情

产品详情：

    9-19、9-26型高压离心通风机，与国内外同类型的风机相比具有效率高、噪音低、性能曲线平坦
，高效区宽广等优点。

一、风机的用途     9-19、9－26型高压离心通风机，一般用于锻冶炉及高压强制通风，亦可用于输
送物料、空气及无腐蚀、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃
，*高不超过80℃，介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。二、风机的型式     1、本风机
均为单吸入，通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16，共13个机号。   
  2、风机通常制成右旋和左旋两种型式。     3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示，“左”
、“右”风机机壳制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。

三、风机的结构     风机主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。     1.叶轮：9－19型风
机为12片叶片，9－26型风机为16片叶片，均属前弯型。叶轮扩压器外缘*高圆周线速度不得超过140m/s，
叶轮成形后，经静、动平衡校正，故运转平稳。    
2.机壳：用普通钢板焊接成蜗形壳整体。    
3.进风口：做成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在前盖板上。     4.传动组：由主轴、轴承
箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成，轴承箱整体结构。采用滚动轴承，滚动轴承，用润滑脂润滑。
 四、故障及原因 （一）、风机振动激烈    
1、风机轴与电机轴不同心，皮带轮槽错位。     2、机壳或进风口与叶轮摩擦。    
3、基础的刚度不够或不牢固     4、叶轮铆钉松动或叶轮变形。    
5、叶轮轴盘孔与轴配合松动，或联轴器螺栓松动。    
6、风机进、出口管道安装不良，产生共振。    
7、叶片有积灰、污垢、磨损、腐蚀或轴弯曲使转子失衡。 （二）、轴承温升过高    
1、轴承座振动剧烈。     2、润滑油质量不良，变质或含异物。    
3、轴承箱盖，座联接螺栓紧固力过大或过小。    



4、轴与滚动轴承安装歪斜，前后两轴承不同心。    
5、滚动轴承损坏或轴承弯曲。 （三）、电机电流过大或温升过高    
1、开车时进出气管内闸门未关。     2、电机输入电压过低或电源单相断电。    
3、受轴承箱剧烈振动的影响。     4、主轴转速超过额定值。    
5、风机输送之介质中含有粘性物质。     6、周围环境温度太低，比重过大。 

    如若需要请电联或者留言，确定风机具体要求（传动方式、材质等），方可下单。

9-26-11.2d风机20℃时相关参数：

售后服务：

买家须知

1.本店为工厂直接制造销售，在线时间可能受影响，紧急需要的买家可先行致电我们公司确定货源再拍
。

2.产品均为不含税价，需要开票的买家朋友，请联系在线的旺旺工作人员或电联，以便减少不必要的麻
烦。

3.图片因扫描、拍摄等诸多因素影响和实物难免存在色差，商品颜色均以实物为准。对颜色和款式要求
高的买家，请与客服确认完毕后再决定购买。

4.鉴于网购的特殊性，货物完全是通过第三方承运公司发出的,承运方的运营本店无法控制,对到货速度本
店也控制不了,我们只能是帮忙联系跟踪。

5.商品拍下前，可用旺旺、qq或电话的形式询问所需要商品是否有现货,以免耽误您的时间。

6.每次交易后，买家都有对本店评价的机会，本店非常重视您的评价，力求做到全好评。

7.收到商品后如有任何不满，一定要先联系店主，店主一定会妥善解决，营造公平购物环境。

8.为保证交易安全，保证买家的合法权益，我们提醒买家朋友，签收过程中一定要当快递员的面开箱查
运输情况。一经签收，即视为确认产品完好、完好到达，配件、保修卡、说明书等附近齐全。9.如产品
有破损、配件不全、型号错误等务必拒绝签收，同时以*快的速度与我们联系，以保障自身的权利！

10.本产品属于工业产品，产品表面不可能十全十美。

11.请注意物流运输过程中可能出现的问题：外包装完整不代表里面的货物就完整，不代表里面的货品没
有被踩踏和挤压而破损，外包装完整同样不代表就是本店发货的时候的原包装，不代表没有没拆过重新
包装。所以务必当面检查，明确责任。欢迎你在出价前提出任何疑问，让我们对产品本身或其它事项达
成一致认识．已免造成不必要的麻烦．

    请买家在收到货，验收没有问题的情况下，在1－2天内尽快确认收货，如果有问题及时告知店主
或客服，我们会及时为你处理，在收到货48小时没有确认收货也没有联系店主的，均视为买家收到的货
物为合格的、没有异议的。过后再要求店主更换配件或说货物有问题，本店一概不负责！请买家知悉！

    本店所有产品发出前都是经过了严格检验，**保证货物发货时的各性能完好。买家收到货后应该
在货运公司工作员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司
把货返回来，我店负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本店不于退换。谢谢合作！



！

    产片图片仅代表此系列产品图片，不代表是该型号确切外观，具体外观以实物为准！

   产品价格可能会有波动，具体下单前望先确认！

本产品的品牌是柯尔森，型号是9-19/9-26，气流方向是离心风机，材质是铁壳风机，风机压力是高压风
机，类型是离心风机，性能是高压风机，用途是锅炉风机，轴功率是122.7（kw），叶片数是16，转速是
1450（r/mim），配套电机功率是110（kw），适用范围是锻冶炉及高压强制通风,物料输送等
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