
铸造厂车间废气净化设备 有机废气处理成套设备

产品名称 铸造厂车间废气净化设备
有机废气处理成套设备

公司名称 深圳市晶灿生态环境科技有限公司

价格 598200.00/台

规格参数 加工定制:否
种类:有机废气处理成套设备
品牌:晶灿

公司地址 深圳市龙岗区园山街道安良社区油田路28号A2栋
101

联系电话 86-0755-26852564

产品详情

 

   铸造厂在生产过程中会产生大量的烟尘、废气和噪音，如果一些设备陈旧的铸造厂，工艺落后，地
处居民区，粉尘、废气和噪音会对周边的环境造成不同程度的影响。       对铸造厂产生的烟尘和
废气，净化方法有很多种：直接燃烧法、活性炭吸附法、化学催化法、生物分解法、臭氧除臭法，这些
方法，不仅投资成本高，净化效果也不明显，如果处理不好，还会产生二次污染。如果效果达不到，既
劳民又伤财。我司自主研发的lco系列废臭车间废气净化设备，在处理废臭气体工程有自已的专业技术队
伍，设备精良，质量优越，净化率可达97%。    车间废气净化设备还适用于肥料厂、农药厂、实验
室、炼焦加工厂、沥青厂、鱼粉厂、汽车加工厂等产生废臭气体行业，净化率达99%.

光催化氧化技术原理如下：

1、光催化氧化是在外界可见光的作用下发作催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂，以
光为能量，将有机物降解为co2和h2o及其它无毒无害成份。本公司运用人工紫外线真空波作为动力，经
我司特有技术处理后活性最强、反应效率最高的纳米tio2催化剂来激发催化反应,废臭气体经过处理后可
到达更理想的净化效果。

2、在半导体光催化氧化反应中，经过真空紫外光照射在纳米tio2催化剂上，纳米tio2催化剂吸收光能发生
电子跃进和空穴跃进，经过进一步产生电子-空穴对，与废臭气体中的水份（h2o）和氧气o2）反应生成
氧化性极强的氢氧自由基（oh-）和超氧离子自由基（o2-、0-）。能够把废臭气体中的醛类、苯类、氨
类、胺类、硫化物以及其它voc类有机物及无机物在光催化氧化的作用下反应还原成二氧化碳（co2）、
水（h2o）以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废臭气体分子被活化降解，臭味也同时消失，起到了
废气除臭的作用，同时对管道内繁殖的细菌病毒都可以有用的去除。由于在光催化氧化反响过程中无任
何添加剂，所以不会发生二次污染，运行成本方面仅仅用到电能，无需常常替换配件，对于企业来说是



相当的经济适用、节能环保。

本产品的加工定制是否，种类是有机废气处理成套设备，品牌是晶灿，型号是lco-20-4b，处理浓度是300
（mg/l），处理风量是5000（m3/h），启燃温度是50（℃），空速是50，适用领域是工厂，规格是l1360*
w1000*h1350
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