
ZT2系列起动电阻器ZT2-40-76A

产品名称 ZT2系列起动电阻器ZT2-40-76A

公司名称 西安锦宏电子有限公司

价格 600.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:锦宏
型号:ZT2-40-76A

公司地址 西安市雁塔区长安南路

联系电话 029-89352058 18192056705

产品详情

西安锦宏电子有限公司欢迎您来电咨询，订购      

联系人：范经理   电话：18192056705    029-89352058

 qq：2496317566

公司主营：

1 电子元器件  连接器（y2，y2m,y11，y11m,y27，y27m,y50750x,y50ex,y50dx,j30,j30j,j14,j14j,j19,j41j,j41
等） ，二三极管（2n系列，irf系列，3dd,3dk,3dg,3dj,2cw,3da,3ad,dk等系列），传感器，电阻，电容，ic/
集成电路，电源模块（汇众，lamuda,明锐等），开关电源（明纬，科索），滤波器等

2 电气类：abb,施耐德，欧姆龙，正泰，人民，天水213等

3 高压类：电阻器(zt2,zx1,rx20,rx25系列等），电容器/并联电容器，真空断路器，真空接触器，综合保
护装置，电抗器，变压器，放电线圈等

4 仪器仪表类（指针式，数显式仪表，测量仪器等）
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名 称：启动电阻器   

zt2系列启动电阻适用于交流50赫兹电压至500伏及直流电压至440伏的电路中，主要作为电动机的启动、
制动及调速之用。zt系列启动电阻系采用铁一铬一铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工
作温度高，使用寿命长，表面负荷高，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。zt2系列采用铸铁为电阻
材料，由于它的无感特性，因此zt2系列广泛用于直流调速、制动。

外形尺寸：

645*340*240mm

本产品的加工定制是是，品牌是锦宏，型号是ZT2-40-76A，种类是起动，性能是通用，材料是合金，制
作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状，允许偏差是±0.5%，温度系数是PTC，额定功率是40（W
），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，标称阻值是详情咨询，营销方式是厂家直
销，属性是1
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