
矿业输送设备 刮板输送机

产品名称 矿业输送设备 刮板输送机

公司名称 山东中煤工矿物资集团有限公司机械电器制造分
公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:刮板输送机
品牌:ZHONGMEI

公司地址 济宁市高新区机电工业园火炬路69号

联系电话 0537-2388629

产品详情

刮板输送机

刮板输送机是用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机。

其他名称：溜子；电溜子；链板运输机

刮板输送机介绍

刮板输送机是煤矿、化学矿山、金属矿山及电厂等用来输送物料的重要运输工具。它是由中部槽、链条
、刮板及牵引系统组成。其中，中部槽是刮板输送机的主要部分，钢制的中部槽已有近百年的历史，在
长期的使用过程中存在以下缺点：①重量大，安装和搬运费时费力；②中部槽一般是由6~15mm的钢板制
成，在受到较大的冲击时易变形，修复比较困难；③耐腐蚀性差；④耐磨性差；⑤物料与中部槽的摩擦
系数大，刮板输送机的功率大部分消耗于物料与中部槽的摩擦力上，造成了能耗过大、投资增加。

刮板输送机工作原理

刮板输送机的工作原理是，将敞开的溜槽，作为煤炭、矸石或物料等的承受件，将刮板固定在链条上（
组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的链轮旋转，使刮板链循环运行带
动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行，完成物料的输送。

刮板输送机操作规程

1、着装整洁，持有效证件上岗。 

2、认真执行选煤厂安全规程，熟知本岗号与上、下岗号的工艺流程和设备启动、停止的先后顺序，明确



集控信号。 

3、开车前必须认真检查机械设备和各部螺丝是否正常。 

4、检查过程中，人员要站在安全位置，禁止将身体各部位探入刮板及箱体内。 

5、运转中要仔细检查链板运行情况、链子松紧度，链子与头轮啮合是否正常。 

6、清理首轮杂物或箱体内积货必须停电。 

7、如发现掉链或货多压住，应立即停车，处理时人员站在机体两侧进行，严禁运行中处理故障。

刮板输送机实拍图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考 ，详情可联系
我们的销售人员进行具体核实。免费咨询电话：400-011-0291

客户评价

本产品的加工定制是是，类型是刮板输送机，品牌是ZHONGMEI，型号是刮板输送机，输送能力是见产
品（t/h），功率是见产品（KW），输送距离是见产品（m），外形尺寸是见产品（m），重量是见产品
（kg），适用领域是见产品
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