
木工机械推台锯圆木推台锯加工锯

产品名称 木工机械推台锯圆木推台锯加工锯

公司名称 巨鹿县锐德机械制造厂

价格 12800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:锐德
型号:MJT300

公司地址 巨鹿县西郭城镇大张庄村

联系电话 0319-4238159

产品详情

mjt300型圆木推台锯详情介绍：

为什么我要选择推台锯而不是带锯？1）推台锯具有：快速灵活、效率高的特点。并且新型推台锯有带锯
的性质，但功效是带锯的4倍以上！在人工费用高涨的今天，工作效率就是金钱！2）性能稳定规格可调
节。所需木板规格可以随意调节，最薄可以锯5mm的板材，送料顺畅、加工精细。3）无需专业人师傅，
操作简单。只需要简单的指导就可以上机工作。你是否还记得当人员变动时，找不到熟练的工人的那份
焦急么！是否还记得找到工人却不会用机器的无奈么！是否还记得当客户不断催促时的那种煎熬么！

推台锯的工作效果理想吗？1）锯销面光滑平整，适合硬杂木、大口径圆木加工。2）可加工圆木多片锯
无法加工的大直径木材，且加工出的产品光滑、标准，不需经过刨床等设备的两次加工，可完全淘汰带
锯机。3）使用小功率电机做动力，节约能耗，并使用气动装置自动固定木料上料后由气动装置自动压牢
木料，压力均匀切割更平整。4）上下单片锯（上下锯设计锯路更小，锯切准确。锯销面平整光滑，避免
带锯锯弯、挖坑的现象）锯片转速高，而又不烧锯片。推台锯安全吗？！

1）安全性强，防护罩是根据锯片旋转的相同方向设计确保了人工的安全！

推台锯操作注意事项：1）将推台锯周围及台面清理干净。2）检查锯片是否锋利，大小锯片是否在一条
线上试机：

时间约1分钟，看机器运转是否正常，检查大小锯片旋转方向，确保锯片旋转方向正确。将准备好的木料
放在推床上，调好档位尺寸。

参数；

型号:mjt 3000 



锯销长度：30cm-200cm （可定制）  

加工直径：15cm-30cm（可定制） 

 主轴转速：3800转 

主电机功率：7.5千瓦×2台 

送料速度：10米 （人工） 

锯片布局方式:上下单片锯           

锯锯片规格：305×2.4×60×40t（口径20cm）  

350×2.8×60×40t（口径25cm）

 405×3.0×60×40t（口径30cm）

全自动往复推台锯图片：

★★★买家必读★★★：

1.关于运费承担：

本店铺商品均不含任何运费税费和调试安装费，因为发货方式不一样还有发货地点不一样，普通物流与
快递运费价格是不一样的，到每个地方的运费也不同，所以本店要根据买家的发货方式以及收货地点再
来确定运费价格，以保证最终的交易价格。

2.关于产品图片:

本产品图片依照实际机器拍摄，因相机拍摄与实际产品难免有成色误差，一切以实物为准。

3.关于签收货物：

收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当
面退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的
损失需要买家自行承担!

4.关于确认收货：

收到货后，务必在当天确认收货，逾期恶意拖延的，视为主动放弃售后服务，以后如有质量问题，厂家
一律不于理睬。

5.关于退货：

如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为补尝。



 

 

 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是锐德，型号是MJT300，类型是木工锯机，工作形式是全自动，产品类型
是全新，额定功率是7.5*2（kw），外形尺寸是1000（mm），最大加工长度是30-200（可定）（mm），
最大加工厚度是可定制（mm），最大加工宽度是15-30（可定）（mm），整机重量是1000（kg），送料
速度是10，适用范围是圆木，额定电压是380
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