
无线数字显示电子测力仪 便携式无线数显测力计5T

产品名称 无线数字显示电子测力仪
便携式无线数显测力计5T

公司名称 上海楚承电子科技有限公司

价格 3306.39/个

规格参数 测力类型:拉力计
品牌:其他
型号:SHDL

公司地址 上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室

联系电话 021-61843994 13122336250

产品详情

无线数字显示电子测力仪 便携式无线数显测力计5t

相关产品：内置式测力仪  拉力测力仪 压力测力仪 无线测力计

◆产品优势：无线测力仪是我公司创新设计的，广泛用于工业测力计量的专用产品，配置我公司180仪表

，带usb接口，可方便与计算机通讯，操作简便，可通过180仪表无线双向通讯技术实现标定，置零，单

位转换等功能。  ◆坚固的结构，采用新颖的一体式传感器设计。  ◆测量精度达到0.05% 在1-50t

范围内，0.1% 在50t以上  ◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的lcd上。  ◆测力仪本体1

英寸高的lcd数字显示，便于远距离观看。 ◆两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。 ◆

测力计本体低功耗设计保证3节标准“aa”碱性电池长时间工作超过50小时。 ◆提供通用的国际单位，

便于应用：公斤（kg）、吨（t）、英镑（lb）、牛顿（n）、千牛（kn）。  ◆无线仪表使参数设置与

仪器标定既方便又便于管理。 ◆无线手持仪表提供多种操作功能：“置零”、 “去皮”、“峰值保

持”、“单位切换”、“电压查询”。 ◆测力计本身提供4个按键：“开/关机”、“置零”、“峰值

保持”、“单位切换”

参照标准  jb/t5669  

测力仪本体显  25mm (1’’) 5位 lcd  

180仪表显示  12mm (0.5’’) 5位 lcd  

开机置零范围  20% 最大量程  



手动置零范围  4% 最大量程  

去皮范围  20%最大量程

稳定时间  ≤5 秒  

超载显示  100%最大量程+ 9e  

最大安全载荷  125%最大秤量  

极限载荷  400%最大量程  

电池寿命  ≥50小时  

本体电源  4“lr6(aa)”碱性电池. 1.5vⅹ3  

仪表电源  usd接口供电，锂电池可选  

工作温度  - 10℃ ~ + 50℃  

工作湿度  ≤85% rh under 20℃  

无线距离  80米（缺省）， 200米（可选）  

无线频率  2.4ghz(缺省)， 433mhz（可选）
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其它产品：数显推拉力计 指针式推拉力计 机械式拉力表 无线测力计 s型数显测力计 轮辐式数显
测力计 微型数显测力计

本产品的测力类型是拉力计，品牌是其他，型号是SHDL，类型是数字式测力仪表，测量范围是5000（N
），测量精度是0.001，外形尺寸是200（mm），重量是2（kg），适用范围是电气,包装,汽车工业,食品加
工,医疗，加工定制是是
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