
LK-0.5机械式拉力计 大吨位拉力计

产品名称 LK-0.5机械式拉力计 大吨位拉力计

公司名称 北京昶信科技发展有限公司

价格 1100.00/个

规格参数 测力类型:拉力计
品牌:昶信
型号:LK-0.5

公司地址 北京市通州区张家湾牛堡屯

联系电话 010-61505804 15011572286

产品详情

lk系列机械式拉力计属于大吨位的测力仪表，能够快速地准确测出大型机械或托运设备的牵引力。lk系列
机械式拉力计具有测量方便，读数准确，安全系数高等特点。lk系列机械式拉力计广泛应用于测量拖拉
机、汽车、火车牵引机车、船舶制造行业；以及其他拖运设备和机器，钢丝绳索等的牵引力，弥补了小
型测力计量程的不足。

技术参数：

 

型号 极限负荷 最小分度
值(kn)

外形尺寸（长×宽×高）
单位(kn) 单位(吨) 去耳环(mm) 带耳环(mm) 质量(kg)

lk-0.5 5 kn 0.5吨 0.1 402×268×162 535×270×162 7
lk-1 10 kn 1吨 0.2 402×268×162 535×270×162 7
lk-2 20 kn 2吨 0.5 402×268×162 535×270×162 7.5
lk-3 30 kn 3吨 0.5 574×304×177 835×305×180 15
lk-5 50 kn 5吨 1 574×304×182 835×307×183 16

lk-10 100 kn 10吨 2 684×304×212 973×307×212 30
lk-20 200 kn 20吨 5 684×304×212 1070×307×212 35
lk-30 300 kn 30吨 5 790×350×232 1205×352×228 50
lk-50 500 kn 50吨 10 870×350×255 1245×352×258 83

 

一、lk系列机械式拉力计主要用途：lk系列机械式拉力计用于测量拖拉机、汽车、火车牵引机车、船舶制
造行业；以及其他拖运设备和机器，钢丝绳索等的牵引力，弥补了小型测力计量程的不足。每一拉力计
的测量自1/10量程至极限量程。二、lk系列机械式拉力计精度等级和允许误差:壹级精度：允差±1%全量



程（可定制）贰级精度：允差±2%全量程

本产品的测力类型是拉力计，品牌是昶信，型号是LK-0.5，类型是指针式测力仪表，测量范围是5000（N
），测量精度是0.1kn，外形尺寸是535×270×162（mm），重量是7（kg），加工定制是是
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