
电接点双金属温度计 迪川仪表

产品名称 电接点双金属温度计 迪川仪表

公司名称 广州迪川仪器仪表有限公司

价格 500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:迪川仪表
型号:WSSX

公司地址 广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074

联系电话 020-31199948 13763391021

产品详情

 
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
产品信息重量：6 保质期： 1年 毛重：5 配料： 热电偶 产地： 广州迪川 
 
提示：您可以按回车键添加更多信息。

营养成分热量： -200-1600度 碳水化合物： 执电偶 蛋白质： 热电阻 糖： 温度变送器 总脂肪：
温度传感器 钠： 迪川温度厂家 产品规格规格\\包 纸箱打包 规格\\箱 10支/箱 

产品实拍图

热电偶 

 

添加图片

卡箍温度变送器 



产品特写图

防爆温度变送器 

智能一体化温度变送器 

添加图片

万能输入温度模块 

产品包装图

螺纹输出显示温度变送器 

螺纹连接输出不显示温度传感器 

添加图片

热电偶变送器 

产品品质对比图
优质温度传感器厂家 vs劣质广东温度变送器制造 

定制说明

 
提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

 1、温度量程  2、插入深度   3、连接方式  4螺牙规格     5、接线盒类型    6、防爆等级
7、精度等级  8、定制数量9、开票选择

企业介绍



添加图片

电接点双金属温度计

应用电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80
℃-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

主要特点 现场显示温度，直观方便；具有自动切断电源和报警功能；安全可靠，使用寿命长；多种结
构形式，可满足不同要求

工作原理

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中
的继电器动作，从而自动控制和报警。

主要技术参数

产品执行标准： jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径： 100精度等级：1.0、1.5热响应时间：≤40s防
护等级：ip55正常工作大气条件：温度-25-+55℃相对湿度≤85﹪。设定点误差：设定点误差应不超过基
本误差限的1．5倍。切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1．5倍。

选型方式

型号及规格

型 号 测温范围℃ 精度等级 保护管材料 规 格 l(mm) 安装固定装置
wssx-400 -40-+80

0-+50

0-+100

0-+150

0-+200

0-+300

0-+400

0-+500

1.5 1cr18ni9ti

304

316

316l

哈氏c-276

 

75 

100

150

200

300

400

500

750

1000

无固定装置
wssx-410
wssx-480
wssx-401 可动外螺纹
wssx-411
wssx-481
wssx-402 可动内螺纹
wssx-412
wssx-482
wssx-403 固定螺纹
wssx-413
wssx-483
wssx-404 固定法兰
wssx-414
wssx-484
wssx-405 卡套螺纹
wssx-415
wssx-485
wssx-406 卡套法兰
 

 



 

企业证书

添加证书

 

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

1、货源说明

 

迪川仪表厂家自产货源，公司生产周期短，货品品质有保证，每台仪表出厂都校准测试合格才能出厂，
不清楚的地方请与厂家联系：020-31199948

2、关于尺码

 

尺码为人工测量，因为要根据客户要求选型，仪表量程、管径、功能、附近不同测量的尺寸不同等因素
会存的误差，请根据您平时穿着习惯参考尺码表及评价详情，如果不够详细请与厂家联系:13640842858。

3、关于颜色

 

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温
等都有差异等等。

4、关于客服

 

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。或者电话联系区域负责人或者公司客
服qq760357001/625202581更为快捷下单通道也可选传真把详细清单相关参数型号传真：020-85628533

5、关于售后

 我们将提供完整的售后服务，快捷、专业、热忱，以服务顾客为理念、正品保证。售后服务承诺保修
一年终身服务，全天候24小时服务热线提供咨询。质保期内如属正常操作，造成某部件损坏，我公司免



费提供更换部件。质保期后，如属正常操作，零部件损坏需要更换，只收取成本费。终身提供全面的技
术培训，对设备维护，零配件供应和其它相关方面及时完善售后服务。   

6、关于发货

 我们的合作快递公司是圆通、速尔、韵达、德邦等。

本产品的加工定制是是，品牌是迪川仪表，型号是WSSX，类型是电接点双金属温度计，测量范围是0-60
0（℃），结构型式是可调角型，表面直径是87678（mm），精度等级是1。5
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