
安博便携式仪器TY800B便携式土壤养分速测仪

产品名称 安博便携式仪器TY800B便携式土壤养分速测仪

公司名称 山东安博仪器股份有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:山东安博
型号:TY800B

公司地址 潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第
五层

联系电话  18863641961

产品详情

 TY800B便携式土壤养分速测仪有微机通讯接口，能够连接计算机，也能够进行仪器的独立操作，还可
以通过GPRS模块进行数据的传输，通过无线的网络将数据传输到手机或者其他指定的网络进行分析和统
计。

TY800B山东安博便携式土壤养分速测仪的仪器特点：

1）菜单式操作界面，彩色LCD大屏幕显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示
信息，实现良好的人机对话功能；

2）操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上；

3）高精度光信号采集转换电路，提高检测精确度；

4）提供两种打印模式，可进行单次测量结果和多次测量结果转换打印；

5）常用设置记忆功能，出厂设置复位功能，方便用户使用；

TY800B便携式土壤养分速测仪有微机通讯接口，能够连接计算机，也能够进行仪器的独立操作，还可以
通过GPRS模块进行数据的传输，通过无线的网络将数据传输到手机或者其他指定的网络进行分析和统计
。TY800B便携式土壤养分速测仪还内置高容量的充电电池，可以在直流电源断电以后，还能够继续进行
工作4小时以上，同时，仪器也能匹配汽车电源接口，放置在流动检测车上进行使用，使用的环境也能够
更具备灵活性。

6）大容量存储器，能存储一万五千条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据；

7）微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器；



8）可以通过GPRS模块，将数据无线传输到手机或者指定网络；（选配）

9）内置高容量充电电池，可以在掉电后工作4小时以上，同时，仪器可配汽车电源接口，置于流动检测
车上使用；（选配）

10）支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库
对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络， 实现实时监测功能。(选配）

TY800B便携式土壤养分速测仪有高精度光信号采集转换电路，能很好地提高检测精确度，仪器的精确度
提升了，就能够对更多的样品进行检测，检测到更精确的数值和数据。仪器常用的设置记忆功能，能够
随时的设置出厂复位功能，可以对仪器内的数据进行清理，方便用户的使用。
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