
机床悬臂机床吊臂机床悬吊臂数控操作箱悬臂控机床制造

产品名称 机床悬臂机床吊臂机床悬吊臂数控操作箱悬臂控
机床制造

公司名称 威图电子机械技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江工业区民益路1658号

联系电话 010-88155455 13701184863

产品详情

一.购买须知

1.我公司网页所有的报价都是虚价

2.我公司所卖商品若无现货，本着下单后在生产的原则，柜子在10-15个工作日内发货，如需大批量购买

，我公司会尽快安排生产。

3.因客户在本公司生产的产品均为非标定制，所以在质量合格的情况下不支持退换货，敬请原谅。

4.关于需要开孔等技术要求，请先提供开孔图纸或者联系卖家做好技术沟通后帮忙出图，出图后确认无

误后开始加工。

悬臂控制箱又名：吊臂控制箱、悬吊式配电箱、吊臂式配电箱、吊臂箱、悬臂箱、悬挂控制箱、悬臂系
统、吊臂系统、机床旋臂、机床吊臂箱、悬吊臂、机床吊臂、机床操作箱、悬吊臂连接件；

 

中性系列悬臂控制箱组件配合55*75铝管，用于悬挂或支撑控制悬臂箱体；铝管采用阳极氧化表面处理，
组件全部采用铝合金压铸工艺制造，在保证强度及合理的结构下，更注重了外观的特有风格；    
          重型系列悬臂控制箱组件配合80*80mm钢管用于悬挂或支撑控制箱箱体；设计中
充分考虑了各个组件的材料和结构的合理性，提高了各个组件的刚性，从而保证了整个悬臂控制箱系统



或者支托臂系统的强度；          不带把手的单体悬臂控制箱应用，左右侧型材凸边的加
高设计仍然可以用手轻易地扶住并转动箱体； 悬臂控制箱箱体带把手的双体亲台式应用，左右侧的把
手为使用者提供更多的方便。上下箱体通过2个105°硬连接联接起来，2个硬连接中间则用于上下箱体的
电缆过线通道。配以悬臂组件，悬臂控制箱箱体同样可以悬挂或支撑；  

单体控制箱 单体控制箱，材质铝合金，含控制面板，带把手。 550.7.090.00 箱体连接件，材质铝，
可水平旋转0-320°。 550.7.100.00 90°转角，材质铝。 550.7.110.00 水平墙座，材质铝，可水平旋
转0-180°。 550.7.120.00 顶座，材质铝，可水平旋转0-320°。 550.7.130.00 中间连接件，材质铝，
可水平旋转0-320°。 550.7.140.00 底座，材质铝。 550.7.150.00 90°箱体连接件，材质铝，可水平
旋转0-320°。 550.7.170.00 垂直墙座，材质铝，可水平旋转0-180°。 550.7.180.00 可旋转底座，材
质铝，可水平旋转0-320°。 550.7.190.00 可旋转90°转角，材质铝，可水平旋转0-320°。 550.7.100.
70 连接管，材质铝，长度1000mm，外径55*75，内径43*60。 800.8.500.00 底盘，材质钢，脚轮4个。
 800.8.160.00 15度斜面连接件，材质压铸铝合金。 

cp210/cp140系列悬臂控制箱由高品质阳极氧化铝型材和铝压铸角部件拼接而成。简洁外观设计，结构稳

固。表面阳极氧化的铝型材更易于擦拭，始终 保持箱体光亮如新。

悬臂控制箱广泛应用在数控机床，装配线及专用设备上各类人机界面和附件的安装，配合悬臂或支撑系

统，完全能符合实际操作的要求，箱体尺寸完全按照需求定制；

悬臂控制箱系统在实际运用选型中，箱体的净深度有两种可选择；一种为140（净深度），实际箱体整体

深度155，标准不配两边把手；另外一种为210（净深度），实际箱体整体深度为225，标准配把手；悬臂

控制箱箱体的宽度和高度可根据客户需求定制；在实际运用中，客户方应考虑悬臂系统接头的承重问题

，承重的范围和悬臂控制箱的连接管有很大关系，其着力点主要在与设备或者控制柜连接的顶座上，故

连接管的长度越长，悬臂系统的承重会降低，建议连接管的横向长度不用超过1200；悬臂控制箱

产品介绍:cp210/cp140系列悬臂控制箱由高品质阳极氧化铝型材和铝压铸角部件拼接而成。简洁外观设计

，结构稳固。表面阳极氧化的铝型材更易于擦拭，始终保持箱体光亮如新。

悬臂控制箱广泛应用在数控机床，装配线及专用设备上各类人机界面和附件的安装，配合悬臂或支撑系

统，完全能符合实际操作的要求，箱体尺寸完全按照需求定制。

材料:铝型材和把手：铝合金6063角部件：压铸铝合金102把手固定件：pa玻纤增加

有效安装深度:cp210：210mm; cp140：140mm

定制*大尺寸:悬臂控制箱前面板宽度<700mm; 前面板高度<800mm防护等级:后开门：ip54; 螺钉固定后面

板：ip65颜色：悬臂控制箱铝型材和把手：阳极氧化铝本色角部件：岩石灰，近似ral7012后门（后面板）

：3mm铝板拉丝阳极氧化铝本色把手固定件：银色也可提供机箱喷涂：ral7035、ral7032

悬臂控制箱产品特点：1：悬臂控制箱箱体的宽度和高度可以自由选择2：共有5种可选的侧面形式3：符

合现代化工业设计特点4：独特设计的型材结构具有优良的散热性能5：矩形前面板（能直接安装标准控

制面板）6:前面板可以从内部或者外部安装7：从内部安装面板非常快速简便8：箱体外侧不需要橡皮封

垫9：防护等级达到ip6510：后面板有固定和可锁后门两种可选方式11：后面板的安装不会影响到箱体内

部的安装空间12：悬臂控制箱内部安装槽能方便的配合弹簧螺母固定



通常，悬臂控制箱是用来保护装配设备免受外界的危害，这些危害有可能会发生变化，并且对机箱的选

择标准具有决定性意义。从根本上来判断一个机箱是否符合安全要求其实就是要准确定义会产生在装备

设备上的危害，重要考虑如下几点内容：悬臂控制箱1：防接触和异体渗入2：防渗水3：防止内部和外部

无线电干扰4：化学抵抗力5：温度稳定性6：抗冲击力7：防腐蚀性

悬臂控制箱又名：吊臂控制箱、悬吊式配电箱、吊臂式配电箱、吊臂箱、悬臂箱、悬挂控制箱、悬臂系

统、吊臂系统、机床旋臂、机床吊臂

本产品的型号是pc60/140/210，加工定制是是，物料编号是铝，适用范围是机床，特色服务是人性化一体
化，电工电器设备名称是悬臂组件
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