
QDA-90华通启闭机 QDA-90

产品名称 QDA-90华通启闭机 QDA-90

公司名称 扬州华通电动阀门制造有限公司

价格 7200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:华通
型号:QDA-90

公司地址 扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧

联系电话 0514-82088322 18252725295

产品详情

qda型手电两用启闭机广泛用于各类给排水工程和水利、水电工程中，主要用来控制各类闸门、堰门、阀
类的升降，从而实现闸门或阀门的开启和关闭。扬州华通手电两用启闭机采用蜗轮，蜗杆变速螺母旋转
，使螺杆上下运动，安全性能高,手电两用启闭机具有扭矩保护和行程限位双重防护措施；操作方便，可
实现遥控和现场操作，单台控制和集中控制等多种控制形式；手电两用启闭机有开度指示，精确可靠，
有开闭灯光信号指示；可先用普通型、户外型、防爆型等多种形式，可适应各种不同环境的需要。一般
分为手动和电动控制两种，当闸门或阀门宽高比值较大时，需产用双吊点启闭机。qda/s手电两用启闭机
具体型号有：ⅰ：单吊式qda-20 qda-45 qda-60 qda-90 qda-120 qda-180 qda-250，ⅱ：双吊式qds-2×3
qds-2×5 qds-2×8 qds-2×10 qds-2×12 qds-2×15 qds-20 qds-2×25 qds-45 qds-90 qds-180
qds-250，qda电装系列螺杆启闭机为机电一体化全密封结构，适用于户外工作，采用蜗轮蜗杆传动。
型号规格 工作转矩

（n�m
）

启闭力（
t）

电机功率
（kw）

丝杆 主要尺寸
全长 丝长 直径 a b d g

qda-45 450 4 1.1 3000 1000 φ44 715 340-510 φ35 40
qda-60 600 6 1.5 3000 1500 φ44 715 φ40 50
qda-90 900 8 2.2 3000 2000 φ52 845 360-670 φ40 70
qda-120 1200 10 3 3000 2500 φ60 845 φ50 90
qda-180 1800 14 4 3000 2500 φ70 990 430-560 φ50 100
qda-250 2500 18 5.5 3000 2800 φ75 990 φ60 120
qda-500 5000 25 7.5 4000 3000 φ90 1200 780 φ70 150

本产品的加工定制是是，品牌是华通，型号是QDA-90，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是1000
（mm），适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是
双向，形态是隔膜式，零部件及配件是执行器，驱动方式是电子，类型(通道位置)是直动式，规格是820*
650*1280，电压是380V
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