
Kestrel 4000高精度多功能手持式风速仪

产品名称 Kestrel 4000高精度多功能手持式风速仪

公司名称 南通沃特环保科技有限公司

价格 2500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:美国NK（kestrel）
型号:Kestrel4000

公司地址 江苏省南通市银河工业园区

联系电话 0513-84316868806 13338088491

产品详情

kestrel 4000手持式风速仪产品简介：     kestrel 4000便携式风速温度计是一种高精度、耐用的小型
仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，
安装简单，更换方便。仪器体积小，可以放入口袋中，有一个液晶显示屏幕，几乎可以在任何地方进行
测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位：节、米/秒、公里
/小时、米/小时或英尺/分钟。技术参数：测量项目 测量范围 精度分辨率

风速 0.4-40m/s ±3%0.1 m/s
空气温度 -29℃-70℃ 1℃0.1℃
相对湿度 5-95% 3%0.1
气压 300~1100hpa 1.5 hpa/mb0.1 hpa/mb
海拔 -2000m-9000m 15m1m
风寒 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °c 1℃0.1℃
热力指数 21.1 to 54.4 °c, 0 to 100 %rh 2℃0.1℃
露点温度 -29.0 to 70.0 °c, 20.0 to 95.0 %rh 2℃0.1℃
湿球温度 0-37.8℃，5.0 - 95.0 %rh, -2000.0 to 9000.0

hpa, <6000 m
2℃0.1℃

密度高度 0.0 - 37.8 °c, 5.0 to 95.0 %rh, -2000 to 9000
hpa, <6000 m

75m1m

操作温度 -45℃-125℃
lcd和电池温度 -10℃-55℃
电源 2节7号电池，可用400个小时
重量 102g
标准配置：nk 4000主机、保护盖、颈带绳、电池（平均寿命大

概300小时）、质量证书热点链接：美国nk官方网站、风速与风级的对照表重要提示：1、为感谢新老朋
友对我公司的支持，来电就有优惠2、主机免费保修一年

本产品的加工定制是否，品牌是美国NK（kestrel），型号是Kestrel4000，类型是手持式风速仪，测量范围
是0.4-40m/s，测量精度是±3%，测量对象是即时风速；最大风速；平均风速；大气压；气压趋势；海拔



高度；相对湿度；湿球温度；密度高度；风寒指数；热，分辨率是0.1m/s，风速是0.4-40m/s（m/s），尺
寸是-（mm），重量是102g（kg），电源是2节7号电池，可用400个小时

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

