
12011AH红光一位数码管共阴led七段显示器

产品名称 12011AH红光一位数码管共阴led七段显示器

公司名称 北京佳光北亿电子科技有限公司

价格 1.45/个

规格参数 品牌:北亿科技
型号:SMA12011AH
发光颜色:红光

公司地址 北京市海淀区知春路118号

联系电话 010-62559799 13810858812

产品详情

 

        专业生产LED数码管,数码管彩屏,点阵,贴片型数码管,COB光源,直插LED发光二极管,贴片发光二极管，红外线发射接收等LED显示器件系列产品，可开模订制1位、2位、3位⋯⋯8位数码管显示屏，
近千个规格尺寸和多种发光颜色任君选择,总有一款适合您，质量保证，量大从优，欢迎选购！ 脉冲电流（Peak Forward Current）：Ifp＝100mA

正向电流（Forward Current）：IF＝20mA

反向电压（Reverse Voltage）：Vr＝5V

工作温度（Operating temperature Range）：Topr：-20-80℃

储存温度（Storage temperature Range）：Tstg：-20-80℃   

 

电话: 13810858812
 Q Q: 2442993700        

静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动，或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单，显示亮度高，缺点是占
用I/O端口多，如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动，要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个，实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动，增加了硬件电路的复杂性。
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