
面波测试仪（YL-SWS）

产品名称 面波测试仪（YL-SWS）

公司名称 中峤博联（北京）仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号
楼103室(集群注册)（注册地址）

联系电话 56207696 13910442308

产品详情

 

面波测试仪（yl-sws） 12通道
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产品用途：

用于查明地下地质构造，划分覆盖层及进行岩性分层。 地质体卓越振动周期检测，波速测试等

探测滑坡体的滑动带和滑动面起伏形态。

探测构造破碎带；探测地下隐埋物体、古墓遗址、洞穴和采空区。 

产品特点：

军工级安全防爆箱，封闭式接头，整机防水性好；

独有双屏工作模式，现场操作和远程操控更直观、高效。 专有低功耗平台+嵌入式操作系统，仪器功耗

更低，连续工作时间大于12小时，同时可外接电源扩展工作时间；

24位高性能ad，各通道同步采样，采样间隔准确，为反演提供真实可靠的数据；

通道可任意进行扩展，最大通道数可至252道。 专有向导式软件操作设计，操作简单快捷。

同时支持有线、无线两种工作方式，无线稳定距离大于50米。 



符合规范：《多道瞬态面波勘察技术规程jgtt143-2004》 性能指标： 型号 yl-sws面波测试仪

主控单元 外置笔记本

显示屏 4.3”真彩液晶显示屏

供电模式 内置高性能复充锂电池≥12小时

数据传输 usb

工作模式 有线/无线可选

采样间隔 10~16000us   可设

动态范围 >110db

道间串扰 <1/500

通道相位误差 <0.1ms

频率带宽 0.1~5000hz

通道数 12

工作温度 -20℃ ～ +55℃

标准配置： 序号 名  称 数量 备注

1 yl-sws采集仪 1台

2 电源适配器 1个

3 面波电缆 1根 30米

4 面波检波器（4hz） 13个

5 触发开关及线缆 1 50米

6 面波处理软件 1套

7 u盘 1个

8 光盘 1个
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