
采用进口射频激励金属封离型CO2激光器和高速振镜头的LMC激光机

产品名称 采用进口射频激励金属封离型CO2激光器和高速
振镜头的LMC激光机

公司名称 深圳市永佳喷码设备有限公司

价格 98000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:永佳
型号:LMC-30

公司地址 深圳市松岗镇燕川路星辉工业城

联系电话 051269352171 18822899916

产品详情

产品特点：◆ 速度快、效率高，防伪效果显著。◆ 故障率低、免维护，符合欧洲环保标准。◆
采用进口射频激励金属封离型co2激光器和高速振镜头。◆
专用在线式飞行打标控制软件，操作简便。◆ 应用领域广泛、适应多种材料的打标。技术参数：激光类
型：co2激光波长：10.64um激光能量：平均功率/30w焦距：100（标配）/160/230mm（可选）最大直线标
刻速度：8000mm

标刻范围（可选）：70*70mm      110*110mm  140*140mm    210*210mm标刻行数：在有效
刻标范围内设定任意行数生产线速度：80米/分钟字符高度：0.5-70mm（选配不同镜头最大可达200mm）
支持字体：支持所有ttf字体，可任意改变激光标刻字体标刻内容：文字、图案、条形码、二维码、实时
时钟、自动序列号、批号及其他自定义的内容环境要求：冷却风冷环境温度：5~45oc供电电源：220v 
1kva湿       度：相对湿度低于95%rh，非结露接      
口：以太网、usb、rs232、多路自定义i/o可 选 件：触摸屏、烟尘消除器、同步器、平场聚焦镜、各类生
产线产品到位信号：pnp光电传感器/接近开关等产品速度检测：旋转编码器（同步器）

本产品的加工定制是否，品牌是永佳，型号是LMC-30，打印速度是80米/分钟，打印范围是110*110（mm
），打印深度是小于等于0.3mm（mm），打印高度是110（mm），类型是激光打码机，打印方向是单向
打印，适用工件是皆可，包装类型是瓶,桶，自动化程度是全自动，适用行业是服装,烟酒，售后服务是整
机保修一年
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