
江西龙达厂家供应重选设备CT系列磁选机 强磁除铁器

产品名称 江西龙达厂家供应重选设备CT系列磁选机
强磁除铁器

公司名称 江西龙达矿山机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
给矿方式:上部给矿磁选机
品牌:江西龙达

公司地址 中国 江西 赣州 石城县 古樟工业园三路8号

联系电话 86 0797 5736888 13879738509

产品详情

规格mqg 转速(r
pm)

装球重量(
t)

给料粒度(
mm)

出料粒度(m
m)

产量(t/h) 配用电机
型号 功率kw

φ800×1000 40 0.40 25-25 0.15-0.83 0.3 y160l-6 11
φ850×1200 0.45 25-50 0.2-0.5 y180l-6 15
φ900×900 37.4 0.95 ≤25 0.074-0.6 0.22-1.07
φ900×1800 38 1.80 0.14-0.89 0.4-2 y220l-6 22
φ900×3000 2.70 0.074-0.3 0.8 y225m-6 30
φ1200×1200 35 2.40 ≤20 0.075-0.6 2-3 y250m-6
φ1200×2400 32 4.80 1.4-5.8 y280s-6 55
φ1200×4500 5.20 ≤15 0.05-0.6 1.4-3 y280m-6
φ1500×1500 28.8 5 0.074-0.4 1.4-4.5
φ1500×3000 8 2.5-8 jr125-8 95
φ1500×5700 12 4-12 jr127-8 130
φ1830×7000 24.5 21 6-7 jb138-8 245
φ2200×6500 21.4 25 0.074-0.8 14-15 jbq158-8 380

球磨机、高效节能圆锥球磨机、棒磨机一、用途：   球磨机主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃
、耐火材料等行业。球磨机分为干、湿两种，干式用于耐火材料，水泥、化肥、玻璃行业；湿式用于选
矿、陶瓷、化工行业，近年来，我厂新开发生产出轴承传动高效节能圆锥球磨机，节约能源25-30%。二
、使用和保养  1.检查各润滑部位和润滑油是否注满，各部位螺栓是否紧固。 
2.新机使用时钢球不可一次性加入，应先加入30%左右，研磨一至两天后，再陆续加完钢球。 
3.均匀下料，停机时应将筒内物料清理干净。

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是江西龙达，型号是定制，用途是除铁，别
名是电磁除铁器，处理能力是8-15t/h（m3/h），电动机型号是Y90L-4，电动机功率是1.5（kw），外形尺



寸是600*900（mm），重量是690（t），磁场强度是中磁磁选机，磁系是辊式磁选机，磁系数量是双筒磁
选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选机，规格是拿样定金
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