
激光测距仪 精确度 YHJ-500J

产品名称 激光测距仪 精确度 YHJ-500J

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:鑫煤
型号:YHJ-500J
加工定制:是

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

yhj-500j激光测距仪一、 用途可以精确测量5-600米范围内的目标。它适用于：安全场所、执法检查、电
力电信部门测量、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、消防系统、户外勘测设计、测绘等等.yhj-500j激
光测距仪 ，laser rangefinder一、 用途可以精确测量5-500米范围内的目标。它适用于：安全场所、执
法检查、电力电信部门测量、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、消防系统、户外勘测设计、测绘等
等.它采用多层全镀膜技术的透镜镜片，能够获得更高的成像解析度；二、 适用场所救援场所。三、 
产品特点1、观察倍数放大7倍，可精确测量5-600米范围内的目标2、测距误差：+/-1m3、100%防水的机
身结构，机内充氮4、多重测距模式可选5、带有自动扫描功能模式6、旋转式目镜，可调节视觉屈光度7
、具有电池欠压显示8、具备自动延时关机功能9、具备设置参数记忆功能四、 技术参数

测距范围5-500米测量精度+/-1米（码）测量单位米/码视野范围约85米物镜直径 28mm观察放大倍数 7
x视场 6°出瞳直径 3.7mm视度调节 +/-5度显示器 内置lcd电池类型 cr2x1（dc 3v）尺寸 128 x
48x82mm重量 260g工作温度 -10~50℃贮存温度 -20~60℃机身结构 防水机内充氮 是工作模式 标
准、扫描两种模式附件 便携软包不同目标的测量能力 反射性较好的目标 600米树 500米鹿 300米
旗杆 4

五、 安装说明注意电池的正负极朝向，电池负极朝向电池舱里面。六、 产品配置

本产品的品牌是鑫煤，型号是YHJ-500J，加工定制是是，类型是手持式激光测距仪，测量范围是5-500（
m），测量精度是0.1（mm），适用范围是安全场所执法检查，尺寸是128X48X82mm，电池类型是3v，分
辨率是0，温度范围是-10~50℃，精确度是0.01，防尘防溅是1，最大存储是2，材质是3，最大储存是4，
最大值/最小值是0，净重是260g，规格是YHJ-500J

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

