
浊度/悬浮物浓度计 海沃森

产品名称 浊度/悬浮物浓度计 海沃森

公司名称 海沃森（深圳）实业有限公司

价格 7000.00/个

规格参数 品牌:海沃森
型号:HWSMS-9300
检测项目:浑浊度,浓度

公司地址 深圳市龙华新区华龙路山咀头综合楼一栋842

联系电话 13929523666 15920129605

产品详情

whms9300悬浮物/whtss9300浊度分析仪采用创新的多光束相互补偿技术，明显地提高测量精度，减少了维
护工作量，提高了工作可靠性，特别适用于污水处理领域恶劣的工况。

 创新的多光束相互补偿技术，消除光窗粘污造成的测量误差；?? 空气自清洗功能，基本免维护；??
测量方式自动转换适应大量程范围；?? 气泡自动消除功能，可用于曝气池；??
大屏幕液晶显示，可显示趋势线；?? 中文菜单，操作简便；?? 4-20ma隔离电流输出；??
可选现场总线接口；?? 设定限值报警和故障报警继电器输出。

仪表类型 whte9300浊度分析仪 whms9300悬浮物分析仪

量    程 0-20ntu,0-200ntu,0-2000ntu 0-5000mg/l,0-20g/l,0-50g/l

分 辨 率 0.1ntu 1mg/l或0.01g/l

测量精度 +1%fs +1%fs

标    定 出厂标定，可现场校准 出厂标定，可现场校准

显    示 lcd液晶显示日期时间，测量值，历史趋势线等 lcd液晶显示日期时间，测量值，历史趋势线等

信号输出 隔离4～20ma，最大负载500ω 隔离4～20ma，最大负载500ω

继 电 器 2a，250vac 2a，250vac

数字接口 rs-232或rs-485可选 rs-232或rs-485可选

工作电源 220vac+10%,50hz

24vdc+10%（可选）

220vac+10%,50hz

24vdc+10%（可选）



本产品的品牌是海沃森，型号是HWSMS-9300，检测项目是浑浊度,浓度，类型是水质在线分析仪，测量
范围是0～25g／L，测量精度是±2%FS，电源电压是交流220V，2A或者直流100V，0.5A，分辨率是0.1ug/
L,0.01mg/L,0.1℃
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