
日本KEC空气正负离子浓度测试仪 KEC-900负离子检测仪 离子浓度计

产品名称 日本KEC空气正负离子浓度测试仪
KEC-900负离子检测仪 离子浓度计

公司名称 深圳市方和正科技有限公司

价格 6900.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:日本KEC
型号:KEC-900

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408

联系电话 0755-85250503 17704058808

产品详情

日本原产( 负离子协会推介产品)900型空气正、负离子测试仪—可选配kec-r2记录仪

 

可选件与产品配置。

 

kec900 配置：主机、接地线、金属挡
板、信号输出端子、说明书、
清洗棉签、质量保证书、适配
器。

kec990

记录仪一套 kec-r2主机，带软件和说明书
光盘，数据线等。

箱子三脚架 三脚架安装在主机下面，可在
户外或室内监测用。

蓄电池 方便外出使用，原装电池只能
用30分钟，所以配置了蓄电池
，用蓄电池后，可连续监测10
小时左右。



 

kec-900公园负离子检测仪，景区负离子检测仪，林业负离子检测仪

 

检测林业负离子，公园负离子，及室内外空气负离子检测，旅游景点负离子检测。广泛适用于环保事业
单位，旅游景点单位，及空气发生器生产等

 

行业(选配专用记录器可测试温度及存储、绘制曲线、在线实时监测)

 

超大范围空气正、负离子测试仪，体积小，重量轻，数字式显示，一目了然。测试各种环境下空气中正
、负离子的浓度与各种负离子相关产品的离子产生数

 

量，方便好用。适用于生产负离子发生器（空气清新器、负离子空调、吹风筒）、环境（温泉、ｓｐａ
、精油、瀑布、森林）测量等。

 

携带式设计，体积小，重量轻，数字式显示，一目了然。测试各种环境下正、负离子的浓度与各种负离
子相关产品的离子产生数量，方便好用。是生产研

 

发、外出展示的最佳选者！

创新特点：

一、数字显示数值具有保持(hold)功能，便于照相与解说。

二、可配合三脚架，固定于展示场。

三、具有数据输出端子，可将测试结果输出至纪录器(另售)。（市场上唯一的一款具有信号输出功能的
负离子测试仪）

四、具排除静电影响设计，测试结果准确。

 

五、抗潮性好，可在（保守数字）70%rh以上{95%rh（无凝结）以下}环境连续使用；更适合高山、森林
、瀑布、岩洞及美容产品的测量。

五、交直流两用：使用9v干电池，亦可使用插座电源，长时间连续使用。



六、价格更经济，功能更强大。

产品参数:

显示：lcd数字显示。

测定范围：１０ ions/cc ~１,９９９,０００ ions/cc

外型尺寸：165dx105wx70hmm

 

 

kec-990专业级空气正负离子测试仪产地：日本

 

 超大范围空气正、负离子测试仪，体积小，重量轻，数字式显示，一目了然。测试各种环境下空气中
正、负离子的浓度与各种负离子相关产品的离子产生数量，方便好用。适用于生产负离子发生器（空气
清新器、负离子空调、吹风筒）、环境（温泉、ｓｐａ、精油、瀑布、森林）测量及在线测量等。携带
式设计，体积小，重量轻，数字式显示，一目了然。测试各种环境下正、负离子的浓度与各种负离子相
关产品的离子产生数量，

方便好用。是生产研发、外出展示的最佳选者！

 

创新特点

 

一、数字显示数值具有保持(hold)功能，便于照相与解说。二、可配合三脚架，固定于展示场(另售)。三
、具有数据输出端子，可将测试结果输出至纪录器(另售)四、具排除静电影响设计，测试结果准确。五
、可使用插座电源，长时间连续使用（在线测量）﹔也可以使用电池（方便移动）。六、价格更经济，
功能更强大。

产品参数:显示：lcd数字显示。 测定范围：10 0ions/cc ~2,000万ions/cc  

3档可调(0-2万),(2万-20万),(20万-199万)

外型尺寸：165x105x70mm

本产品的加工定制是否，品牌是日本KEC，型号是KEC-900，类型是离子浓度计，显示方式是LCD数字显
示，分辨率是10，电源电压是12（V），环境温度是5~50（℃）
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