
褐铁矿还原设备 褐铁矿回转煅烧窑 褐铁矿还原磁铁矿窑设备

产品名称 褐铁矿还原设备 褐铁矿回转煅烧窑
褐铁矿还原磁铁矿窑设备

公司名称 河南达嘉矿山机械有限公司

价格 200000.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:回转窑
适用对象:铁

公司地址 郑州市中原西路与新田大道交叉口向南600米

联系电话 86-03710371-56713289 18625579959

产品详情

褐铁矿回转窑工艺流程 一、原矿从储库经电子皮带计量秤、皮带输送机、稳料仓、锁风阀直接喂入回转
窑窑尾，窑尾只设稳料仓，以减少投资。 二、矿石进入回转窑首先进行加热，原矿在窑内和热气流逆向
移动，在加热区原矿被加热到还原温度后进入到还原区， 三、还原区火焰中心温度控制在1000℃左右，
还原区热气氛温度控制700℃左右与还原煤气反应还原成磁铁矿。 四、之后进入冷却带，与进入的煤气
相遇，煤气受到预热，矿石被冷却后排出窑外，经连续斗式输送机水冷后，入储库待选。褐铁矿回转窑
主要是采用块、粉混烧，以降低运营成本。 褐铁矿回转窑工作原理 在褐铁矿回转窑干燥机内，按物料与
热气体流动方向的不同，有顺流式和逆流式两种。在选择干燥机的顺逆流操作时，应根据物料的特性、
粒径、物  料的最终水分要求以及车间布置情况等综合考虑。在水泥厂中，两种操作方法均有采用，而
以顺流操作居多数。 褐铁矿回转窑特点 褐铁矿回转窑于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或
粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可 
靠，故得到普遍采用

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是铁，工艺类型是按设计，炉窑形状是圆形窑，燃料
种类是煤气窑，物料输送方式是按设计，品牌是达嘉，温度范围是1400（℃），材质是钢铁，转速是4（
r/min）
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