
氮气设备 空分设备 分子筛

产品名称 氮气设备 空分设备 分子筛

公司名称 江阴派格机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:分子筛
提取气体类型:氮气

公司地址 江苏江阴市江阴临港新城利港镇大徐家丹3号

联系电话 86 0510 86639876

产品详情

氮气设备 空分设备

产品图片（仅供参考，以方案为准）主要参数纯度:
95%-99.9995%产气量:0.1立方米-2000立方米每小时耗电:
1w-100kw  尺寸：定制     气体等级：工业级别材质:碳钢 不锈钢              
         物理原理制取氮气流程图psa变压吸附通用型制氮机工艺流程说明1、空气经过空压
机压缩后进入空气储罐，经过稳压后流入空气预处理装置；2、空气预处理装置由三支精度不同的过滤器
及一个活性炭除油罐组成。压缩空气通过冷冻干燥机及过滤器使其由粗到精地将水、油、粉尘过滤干净
，其中水降到压力露点2～10℃，油降到0.001ppm，粉尘降至0.01um；3、净化后的空气进入制氮机主机
，经过主机上的8个气动阀门的自动切换，主机上的两个吸附塔交替吸附、解吸，使流入主机的空气中的
大部分氮与少部分氧进行分离，并将富氧空气排空，氮气在塔顶富集，由管路输送到氮气缓冲罐，并经
流量计后进入用气点。4、派格机械采用德国ow技术，制氮设备出口德国工业，可靠性得到客户可。 
                                             
                          psa变压吸附通用型制氮机技术特点1、只需
提供无油或微油压缩空气、启动电源即可开机生产氮气；氮气纯度可通过调整氮气流量调节，调节范围9
5％～99.999％。2、全套设备自动操作，并配备压差式节能控制，以确保整套制氮装置在经济、节能状态
下运行。3、测氮仪在线连续检测，进口测头质保三年。4、配备派格公司生产的冷冻除油、除水活性炭
过滤装置。该装置制冷量大，过滤范围大，精度高。5、配备4个自动排水阀，可确保制氮机主机在恶劣
工况下，能够长期稳定运行。6、该机组采用最优化设计并已实现量产，整机做工精细、外形美观、经久
耐用

更多技术参数，请电话咨询。谢谢！

派格制氮，注重细节，注重关心客户的售后服务体验。1.提供优质专业售后服务 （派格制氮工程师全
程指导安装，使用维护讲解）定制laser cutting nitrogen generator切割氮气设备



增压15bars,99.99%2.选用可靠品牌配件：德国gemiu,西门子plc,airtag,mcgs等；2015年部分发货情况 2015-6
10立方米 99.99% pg-49-10*1 pg-295-5*2 pg-295-3 *22015-6 派格制氮设备发货 10立方 99.99% pg-49-102015-5
派格制氮设备发货 10立方 99.9% pg-39-10

2015-4 派格制氮 80立方 99.99% pg-49-80

本产品的加工定制是是，类型是分子筛，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,
石油,医用、制药,食品，作用原理是变压吸附，品牌是派格PAIGE，型号是PG-30PG-100PG-300PG-500PG
-1000PG-2000，外形尺寸是1500×1300×2000（mm），重量是2000（kg），产品类型是全新，处理能力
是20,100,300,500,1000（m3/h），规格是PG-400,PG-30,PG-300,PG-100,PG-1000,PG-500
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