
200立方制氧机/PSA200立方制氧机/变压吸附制氧设备

产品名称 200立方制氧机/PSA200立方制氧机/变压吸附制
氧设备

公司名称 杭州明顺空分设备有限公司

价格 580000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:分子筛
提取气体类型:氧气

公司地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1156号

联系电话 0571-63123816 18158108198

产品详情

200立方制氧机/psa200立方制氧机/变压吸附制氧设备性能一览表

名称 参数 备注
氧气流量 ≥200nm3/h “n”指20℃，常压状态
氧气纯度 ≥90%±2 （其他为惰性气体ar+n等）
氧气压力 ≥0.3mpa  
氧气露点 ≤-60℃(常压) 常压露点
氧气温度 ≤40℃  
工作压力 0.8mpa  
氧气含油量 ≤0.001ppm  
氧气含尘量 ≤0.01ppm  
系统压差 ≤0.2mpa  
气源气耗量 50nm3/min 平均耗气量
控制方式 plc自动控制  
噪声 ≤80db  
设备数量：1套

 

200立方制氧机/psa200立方制氧机/变压吸附制氧设备工艺流程

200立方制氧机/psa200立方制氧机/变压吸附制氧设备安装现场要求：

1  设备应存放在干燥、清洁、通风良好、周围无腐蚀性物质的库房内。对于短期露天存放和运输时应
加盖雨布，且设备不应与地面直接接触。



2  室内安装现场环境温度为-20～40℃，相对湿度≤80%。

3  安装要求：吊车或叉车容易到达并进行安装。地面平整，设备与墙或其它设备的间距不得小于1000m
m；排污口须用管路接出设备外部。

200立方制氧机/psa200立方制氧机/变压吸附制氧设备主要配置

  高效除油器 msg-50/8 1
组合式干燥机 msz-50/8 1
精密过滤器 msm-50/8 1
活性炭过滤器 mst-50/8 1
空气缓冲罐 cg-8/8 1
制氧机主机 mso90-200 1
粉尘精滤器 msf-8/8 1
氧气缓冲罐 cg-8/8 1

200立方制氧机/psa200立方制氧机/变压吸附制氧设备技术特点

◆设备特点

◎安装方便

设备结构紧凑、整体撬装，占地小、无基础建设，投资少。

◎高效生产

开停方便，启动迅速，产气快。

◎节能环保

外观精美、低噪音、无污染、抗震性能强。

◎高品质元器件运行稳定可靠

工艺简单，成熟产品，吸附分离是在常温下进行；气动阀门、电磁先导阀门等关键部件采用进口原器件
，由德国西门子公司plc可编程序控制器完成时序控制，降低了阀门的磨损，延长了设备的使用寿命。使
用寿命达百万次以上，运行可靠，切换速度快，故障率低，维修方便，费用低。

◎比其它供氧方式更经济

市场上目前的供氧方式主要有液氧、瓶装氧、现场制氧（psa制氧）综合三种供氧方式，以空气为原料，
能耗小，运行成本低：只需空压机与冷干机功率消耗电费；虽然一次性投资较大，但运行成本较低相同
的用气量，每年节约的费用可在一年半以内收回设备全部投资。

 



 

 

本产品的加工定制是是，类型是分子筛，提取气体类型是氧气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,
石油,医用、制药,食品,污水处理，水产养殖，作用原理是压缩，品牌是明顺，型号是MSO90-200，产品类
型是全新，处理能力是200（m3/h）
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