
数显单相电压表 设置电压变比 单向微方形

产品名称 数显单相电压表 设置电压变比 单向微方形

公司名称 杭州超耐德科技有限公司

价格 103.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:数字式电压测量仪表
品牌:CND

公司地址 杭州市莫干山路870号

联系电话 0571-56295766 13588863420

产品详情

概述    cd19系列数显电测仪表是一种多功能组合型仪表，主要用于电力电网、自动化控制系列的现
场监测显示和自动化调度远程装置的遥控遥测，其作用是将电网中的电参量如电流、电压、功率因数、
频率、有功功率、无功功率等值，由cpu控制直接交流采样a/d模数转换后测量显示并输出标准的直流电
流或电压信号，与远距离数据终端rtu相连。仪表的rs232或rs485接口（modbus协议），可直接与控制中心
进行数据交换，实现自动化管理。现该系列仪表广泛应该于水利、环保、建筑、电力系统、冶金等行业
。型号命名意义外形及开孔尺寸

注意：单相电路中可选所有尺寸，推荐6方形，5槽型，9方形，微方形

规格选型 

接线图

注意：此接线端口仅供参考，实际端口请参照电表标签和说明书，如有疑问请联系杭州超耐德技术客服

安装方式

订货示例型   号：cd194u-9x4电   源：ac220v输入：0~450v接线方式：三相四线制频   率：
50hz 型   号：cd194u-9k4电   源：ac220v输入信号：10kv/100v接线方式：三相三线制频   
率：50hz通讯协议：rs485 modbus rtu

本产品的加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是CND，型号是CD194U-DX1，测量范围是0
-600V（V），输入电压是0-600V（V），输出电压是0-5V（V），环境温度是-20-70度（℃），重量是100
g（g），外形尺寸是48*48*80（mm），电压测量误差是0.2级
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