
panasonic负压气压控制器100Kpa松下数显真空压力传感器DP-101

产品名称 panasonic负压气压控制器100Kpa松下数显真空压
力传感器DP-101

公司名称 深圳市慧迈自动化有限公司

价格 180.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:Panasonic/松下
型号:DP-101

公司地址 深圳市宝安区石岩街道塘坑东3巷12号

联系电话 0755-33205659 13570895849

产品详情

型号：dp-101

品名：松下压力传感器

种类：表压

额定压力范围：-100-+100kpa

设定压力范围：-100-+100kpa

耐压力：500kpa

接气口：内螺纹m5 外螺纹r1/8

使用流体：非腐蚀性气体

电源电压：12-24v dc ±10% 脉动p-p10%以下

消耗电量：通常时：720mw以下(电源电压24v时消耗电流30ma以下)

              eco模式：std时480mw以下(电源电压24v时消耗电流20ma以下)、             
full时360mw以下(电源电压24v时消耗电流15ma以下)

比较输出1 比较输出2：npn开路集电极晶体管



                                   最大流入电流
100ma    

                                    外加电压 30vdc以下
（比较输出和0v之间） 

                                     剩余电压 2v以下
（流入电流为100ma时）               

输出动作：通过按键操作选择no/nc

输出模式：easy模式 应差模式 窗式对比模式

重复精度：±0.1%f.s

反应时间：2.5ms 5ms 10ms 25ms  5000ms通过按键操作选择配备

显示：4位+4位 3色lcd显示

显示压力范围：-100-+100kpa

指示灯：橙色led

保护构造：ip40（ied）

电缆：4芯橡皮电缆

重量：本体重量约40g 包装重量 135g

配件：cn-14a-c2 2米电缆线1根

手机：13570895849  电话：0755-33205659

出售商品保证全新原装正品 假一罚十！

本产品的加工定制是否，品牌是Panasonic/松下，型号是DP-101，种类是压力，材料是混合物，材料物理
性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP40，线性度
是0.1（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0.01（%F.S.），灵敏度是25ms，分辨率是0.1Kpa
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