
卧式离子风机 离子风机 

产品名称 卧式离子风机 离子风机

公司名称 东莞市三来司电子有限公司

价格 1380.00/个

规格参数 型号:SL-010
品牌:SR/三来司
类型:卧式离子风机

公司地址 东莞市常平镇卢屋工业区

联系电话 0769-82605595 13600299365

产品详情

产品介绍
产品信息商品名称：离子风机sl-010商品尺寸： 商品品牌：sr/三来司商品货号： 商品颜色：    
备注： 开具17%增值税发票需加17个点的金额。

产品拔数 

 

除静电/防静电卧式离子风机，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的
带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中
的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，
达到消除静电的目的

 

第二节：产品特点

中和静电迅速

离子气流覆盖面积大

风力调节范围广

有专门的例子发射器清洁



有专门的冷风加热装置

风机有良好的接地保护

 

第三节：技术参数

操作电压： 110v/60hz or 220v/50hz消耗电流： 1.65a or3.3a

出风量： 45~190cfm

操作温度： 0~50℃

噪音：最小55db     最大65db

外型尺寸:570(l)×230(w)×171 (h) mm重量: 8.8kg

臭氧量：0.05ppm(风机前6英寸测)

机箱：铁合金

表面：静电喷涂

离子平衡度：≤±10v

 

除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1kv-100v  环境温度：22℃   湿度≤60％

中和时间：距离300mm   正  1.1s    负 1.2s

残余电压：距离300mm   正 负  ≤±10v

 

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v～100v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异. 

 

 



 

产品包装及附件图

 

 

 

3c认证或第三方质检报告

 

 

               

售后条款

 

厂家货源正品

 厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

 

关于尺码

 尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差，请根据您平时习惯参考尺
码表及评价详情，自主购物。

 



关于颜色

 本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色
温等都有差异。

 

关于客服

 如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大、系统故障或是客服不在位置上，请耐心等候或者
致电客服热线。

      总公司：东莞市三来司电子有限公司                                  
分公司：苏州三来司电子有限公司         地址：东莞市常平镇卢屋工业区三联南路103号      
地址：苏州市吴中区东吴南路73号         电话：0769-82605595                          
电话：0512-65644055         传真：0769-82605596                                    
传真：0512-67074539 

 

关于售后

 焊台1年保修，满1年后收取焊台维修费，其他货物如无质量损坏，一律不予退货。 

 

关于发货

我司可快递，若有需要东莞、苏州地区可送货上门。 

本产品的型号是SL-010，品牌是SR/三来司，类型是卧式离子风机，气流方向是横流，材质是铁壳
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