
不锈钢管道泵|三相220V|60HZ管道泵|循环热水管道泵

产品名称 不锈钢管道泵|三相220V|60HZ管道泵|循环热水
管道泵

公司名称 广州市羊城水泵实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:羊城水泵
型号:GDF50-30
材质:不锈钢

公司地址 东莞市万江区莞穗大道136号

联系电话 0769-26384643 13829162510

产品详情

gdf耐腐蚀管道式离心泵系列

 

□ 用途广州羊城水泵厂生产的gdf耐腐蚀管道式离心泵广泛用于轻纺、石油、化工、冶金、化纤和普通工
业流程、环保工程、海上工业及海水养殖等行业。

□ 输送介质广州羊城水泵厂生产的gdf耐腐蚀管道式离心泵输送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒
或纤维的腐蚀性液体，如：酸、碱、盐。

□ 安装说明1、安装时管路重量不应加在泵上，以免使泵受损。2、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免起运
时振动而影响泵的正常运行。3、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一调节阀门确保
泵正常运行，延长泵的使用寿命。4、泵用于有吸程状态，应安装有底阀，并且进出口管路不应有过多弯
道，也不应太长，同时不得有漏水、漏气现象。5、为了不使杂质进入泵内而堵塞流道、影响性能，应在
泵进出口前面安装比吸入管截面积大于3-4倍的过滤器。6、安装后拨动泵轴，叶轮应无磨擦声或卡死现
象，否则应将泵拆开检查原因。

 

公司售后服务：1、凡购我公司所有产品，在我公司相关产品指定条件和使用方法下使用的，电机和泵体
免费保修一年（易损件：叶轮机封）除外；2、如果用户不按六-1条操作的可相对减短免费保修时间或改
为有偿保修或不保修；3、广东省内用户可免运费，可送货上门（在我公司货运车辆运力充许的条件下）
；4、7天内可退换货，换货补差价，退货时以85%退款；5、我公司可开普通税和增值税税票，一般不提
税票时，我们默认为不开票；6、与我公司长期合作的物流公司：德邦物流、香港快捷速递、广源物流、
孟源物流、城市之星、安捷物流、顺风速运、广东佳美运等等；7、包装：在保证产品不受损的前提下，
广东省内为简易包装或裸机，广东省外以及出口用木箱包装或特殊包装



 

□ 性能参数表材质选用316l、316、304l、304，

三相220v，60hz，订做货期10天左右！

 

 

热卖推荐

家用水泵 耐腐蚀防爆自吸泵

小型自吸泵

25f-8_直联半开式叶轮泵_不锈钢

泵_外螺纹接口_小型抽水泵

gd100-19立式管道泵

管道式离心泵 管道增压泵

立式多级离心泵|高楼立式多级高

压供水泵|小流量高扬程泵

￥99.00 ￥700.00 ￥2120.00￥1600.00

单吸离心水泵&is单级清水泵&排

涝泵&农业灌溉泵&卧式消防水泵

清水泵 多级热水管道泵

高压供水泵 【水泵厂家】

直连式水泵 不锈钢耐腐蚀离心泵

工业水泵 凯泉水泵

直连式- fx不锈钢自吸泵

自吸式循环水泵 【水泵厂家】

￥1999.00 ￥1999.00 ￥900.00￥990.00

本产品的品牌是羊城水泵，型号是GDF50-30，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是管道泵，性能是
耐腐蚀，扬程是30（m），流量是18（m�/h），电压是380（V），转速是2900，吸程是3，电动功率是3
000，叶轮数目是单级，进出口径是50，工作温度是50，泵轴位置是边立式
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