
残渣燃料油总沉淀物测定器SHT0701

产品名称 残渣燃料油总沉淀物测定器SHT0701

公司名称 长沙富兰德实验分析仪器有限公司

价格 650.00/套

规格参数 品牌:长沙富兰德
型号:FDR-1431

公司地址 湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号
金导园一期工业厂房A区6栋4层401号

联系电话 0731-88863596 13574869520

产品详情

功能特点

1、将石化sh/t0701和sh/t0702两个仪器整合为1个仪器，老化法和热过滤法，用一台仪器全部完成。

2、仪器采用进口玻璃纤维滤膜，过滤称量准确无误差。

3、可同时检测两个试样，也可做平行试验，便于操作。

4、采用数显温控仪控温，控温精度可达±0.5℃，其温度显示直观，读数准确。

5、计时采用数显计时器，计时可达99h99m99s。

6、真空度可达40kpa±2 kpa,真空度由压力表精密显示，精密调节阀调节真空压力

7、老化浴采用金属浴模具成型，安全、环保，做样单元为两孔操作。

8、仪器采用金属浴替代蒸汽发生器，操作更加安全、简便、环保。

技术参数

1、适用标准：sh/t0701

2、工作环境：相对温度：0～45℃ 3、湿        度：≤80% 4、控温方式：数显pid温控仪



5、计时方式：数显计时器 6、控温范围：常温～100℃ 7、控温精度：±0.5℃
8、真空压力：精密压力表显示 9、工作方式：二单元 10、整机功率：2000w
11、工作电源；ac220v±10%   50hz

 适用范围

    残渣燃料油总沉淀物测定仪，依据sh/t0701和sh/t0702《残渣燃料油总沉淀物测定法(老化法、热过

滤法)》标准设计制造。本方法适用于测定100℃粘度小于55mm2/s的残渣燃料油及含有残渣组分调和得馏

分燃料油中的总沉淀物。
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