
天然胶粘剂输送泵NYP高粘度泵

产品名称 天然胶粘剂输送泵NYP高粘度泵

公司名称 河北远东泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:远东
型号:NYP110

公司地址 河北省泊头市道东街88号

联系电话 0317-8185077 13831765644

产品详情

天然胶粘剂输送泵NYP110-RU-T1-J-W11高粘度泵配YBCJ100-11KW-472流量30m3/h压力0.6Mpa

    选好泵是用好泵的基础,远东专业技术工程师免费为您提供完美的流体输送解决方案,特殊流体工况
安排技术工程师免费到客户现场考察.

产品图片:

●NYP高粘度泵的进出口

泵进出口的型式

常规泵进出口尺寸相同，进出口呈垂直布置，从驱动机向泵头方向看为右进上出。也可根据客户需要，
加工成水平进出口型或左进上出型。连接方式有法兰型和螺纹型.

泵进出口负荷

泵在安装时，应限制泵的进出口所承受的管路负荷。螺纹联接的管接头不得承受负荷，否则会使泵的联
接管产生松动或旋紧力矩（管螺纹联接处不允许有旋紧或松动的扭矩，以免）影响管路的联接效果。

●高粘度齿轮泵并不能产生压力，它只是输出流量。压力低或无压力，说明高粘度齿
轮泵没有吸入液体或泄漏严重。 

电动机输出功率偏小、齿 轮泵排量选得过大或压力调得过高时，也会造成压力不足
当然，压力表损坏或压力表节流孔堵塞时也显示不出压力，此时可换装一个新的压力表检查。

如果确认泵无流量输出，可能是由于泵安装有误、泵的转向不对，或吸人侧(进液口及吸液管道)堵塞、
出口止回阀装反或卡死了，也有可能是驱动轴断裂了。



高粘度泵在转速过低时会引起出液量不足，这种现象往往是由于泵的驱动装置打滑或功率不足所致。此
时应检查齿 轮泵的实际转速、泵与电动机的联接及功率匹配情况等。

●NYP高粘度泵的起动

泵在起动过程中应特别注意以下几个问题： 

起动前要检查下列内容： 

检查泵、齿轮箱和电机的对中程度；

检查过滤器中有没有焊皮和金属渣； 

检查各连接部位连接是否紧固；

检查管路压在泵上的力和力矩是否超过给定的数值，如果温度较高，还应检查管路是否有膨胀节；

检查电气连接的正确性及电机的额定值，并检查电机转动方向是否正确；

检查泵的转动方向是否正确；

如有安全阀，安全阀安装必须正确，

检查泵轴是否转动灵活；

泵的内部不能是干的，特别是需要自吸的时候，应向泵内灌注一些油或输送的液体；

泵组装时在零件的表面有防护液，如果这种液体不能和泵送液体相容，则必须清洗；

最好在管路上安装压力表和真空表，方便观察泵的工作状态；

检查机械密封箱是否注满液体；

检查管路的阀门是否打开；

如果用内燃机驱动，请在起动发动机前保持离合器脱开；

泵起动后，检查液体是否进入到泵中，泵是否工作正常，如果长时间无液体进入泵中，应停机检查泵及
管路。

● 高粘度泵开机准备

在开始运转前，往齿轮泵的壳体内灌满待输送的液体，便于安全启动。若环境温度低于冰点，应预先向
泵内通入热蒸汽，进行预热处理，然后才可启动齿轮泵。高粘度泵的旋转方向要与进、出油口相符。齿
轮泵若是第一次运行，或长期闲置后再使用，最好在空载或小负荷情况下先跑合一小时左右。如果在跑
合阶段预先觉察出异常温升、泄漏、振动和噪声时，应停机检查。高粘度齿轮泵的支座或法兰与其驱动
电机应采用共同的安装基础，基础、法兰或支座均需具有足够的刚度，以减小齿轮泵运转时产生的振动
和噪声。电动机与齿轮泵须用弹性联轴器连接，同轴度小于0.1毫米，倾斜角不得大于1度。安装联轴器
时不得用锤敲打，以免伤害齿轮泵的齿轮等零件。若用带轮、链轮等驱动时应设托架支承，以防主动齿



轮轴承受径向力。紧固齿轮泵、电动机的地脚螺钉时，螺钉受力应均匀，连接可靠。用手转动联轴器时
，应感觉到齿轮泵能够轻松地转动，没有卡紧等异常现象出现，然后才可以配管。

在开始运转前，往齿轮泵的壳体内灌满待输送的液体，便于安全启动。若环境温度低于冰点，应预先向
泵内通入热蒸汽，进行预热处理，然后才可启动齿轮泵。高粘度泵的旋转方向要与进、出油口相符。齿
轮泵若是第一次运行，或长期闲置后再使用，最好在空载或小负荷情况下先跑合一小时左右。

如果在跑合阶段预先觉察出异常温升、泄漏、振动和噪声时，应停机检查。高粘度齿轮泵的支座或法兰
与其驱动电机应采用共同的安装基础，基础、法兰或支座均需具有足够的刚度，以减小齿轮泵运转时产
生的振动和噪声。电动机与齿轮泵须用弹性联轴器连接，同轴度小于0.1毫米，倾斜角不得大于1度。安
装联轴器时不得用锤敲打，以免伤害齿轮泵的齿轮等零件。若用带轮、链轮等驱动时应设托架支承，以
防主动齿轮轴承受径向力。紧固齿轮泵、电动机的地脚螺钉时，螺钉受力应均匀，连接可靠。用手转动
联轴器时，应感觉到齿轮泵能够轻松地转动，没有卡紧等异常现象出现，然后才可以配管。 

高粘度齿轮泵的吸油管道内径应足够大，并避免狭窄通道或急剧拐弯、减少弯头，去除不必要的阀门、
附件，尽可能地降低泵的安装高度，缩短吸油管道的长度，以减少压力损失。管接头等元件的密封要良
好，以防止空气侵入，从而控制气穴与气蚀的发生。止回阀与安全阀在齿轮泵的输出管路上最好安装一
个止回阀。这样在检修泵及输出管道时，系统中的液体不会发生倒流。齿轮泵带负荷停车时，亦可防止
泵倒转而在其输出管道内产生局部真空。应当注意，出口止回阀不能装反或出现卡死现象。高粘度泵的
出口管路上还应当设置安全阀等保护装置，这样一旦泵的出口通道发生堵塞，就可以打开安全阀卸压。
安全阀可以与泵体或泵盖铸成一体，也可以单独装配。对于需要正反转的高粘度齿轮泵，其进出口管路
上均需设置安全阀。

   

   高粘度泵是输送高粘度液体的齿轮泵，应做到在较低的功耗、较少的泄漏、较大的压力下输出最多
的流量。在确定所要输送的介质时，应该严格遵循产品说明书上的规定，尽量使用厂家推荐的流体介质
，并注意考虑系统的工作温度范围。当希望在某一较宽的温度范围内使用时，输送介质的粘度指数应该
高些。输送介质不仅是能量传递的中介，而且也是润滑、密封及传热介质。液体粘度过高会增加内摩擦
阻力，降低输出功率，浪费能量，并产生过高的系统温度.高粘度齿轮泵的出口管路上应当设置安全阀等
保护装置，这样一旦泵的出口通道发生堵塞，就可以打开安全阀卸压。对于需要正反转的高粘度齿轮泵
，其进出口管路上均需设置安全阀。

产品说明:

 

远东优势

    我公司始建于 1986 年，有近三十年的加工经营，目前拥有各类主要生产设备 120 多台（套）。
通用设备有大型立车、坐标镗铣床、数控铣、立式加工中心、外圆磨床、滚齿机、万能铣床及各类车床
。专用设备有磨具工具磨、转子刀具刃磨机、转子刀具测量机、全自动螺旋转子铣、半自动螺旋转子铣
、专用拉床、多孔镗床。

    我公司深谙完善的检测设备是一流产品产出的有力保障，为此我公司斥巨资购置了万能工具显
微镜、渐开线检测仪、螺旋线检测仪，万能测齿仪、光学倾斜仪、布洛维硬度计、投影仪等。我公司还
建有国家评定的 B 级产品试验站，理化试验室、长度计量室均是国家计量确认的合格单位。

    在信息化建设方面，我公司目前广泛采用 CAD
制图，及相应的技术管理软件。财务管理实现电算化，销售采用 CRM 软件管理，生产系统选用 ERP 管
理软件中的适用模块。这些现代化信息化工具的使用，实现了管理工作的高效、严密、及规范性，使公



司的发展踏入一个良性循环的轨道。

物流说明:

    1. 本公司常规产品 1-3 天发货 , 特殊要求或者需定做的产品发货时间已与客户协商为准 , 2.
泵运费方式有两种 : 快递和物流 . 小泵和小型配件发快递 , 其余体积较大 , 数量较多 , 推荐走专线物流货运
, 一般南方 , 中部地区及沿海地区 3-5 天左右到达 . 西部 , 北部较远的地区以及少数二次中转地区 5-8
天左右可到 , 具体覆盖范围请咨询公司客服人员 . 安装使用 : 请您根据产品说明书的步骤进行操作 ,
如有问题 , 请联系我公司 , 我公司将会请最专业的技术人员为您提供服务 . 为了保护您的利益 ,
我们已经提醒客户在收到货物时 , 要开箱验货 , 如在打开验货时发现货物丢失 , 损害或者不符 ,
请拒绝签收 , 您签收就代表已准确无误的收到后屋 , 若在签收货物之后才发现货物丢失或者不符 ,
如不负责 . 客户收到货后 , 产品无法安装或者规格有误 , 本公司提供退货或者换货服务 ,
退货或者换货的客户请保证货物的完好无损 , 并承担往返运费 . 客户收到后 , 如果产品存在质量问题 ,
请在收货后 7 天内联系我公司 , 提供相关质量问题图片 , 我公司将在第一时间给您退货或者换货 ,
因为我公司已经在发货前已经仔细检查过 , 所以过期将不提供此项服务 , 还请谅解 .

售后服务承诺

我公司对产品质保期前后的服务的具体内容： 1、 对客户诉求及时响应，12 小时拿出解决方案，24
小时到达现场。 驱外机构是售后服务的基本保障。 2、
以最优惠价格（按客户要求的最短时间内）长期供应备品备件。 3、
响应客户要求积极参与客户在新品研发中需要解决的流体输送问题，并配合找到最佳方案。 4、
响应客户要求，对产品选型、使用、维护、维修进行定期不定 期的，集中的或单独的产品知识培训。

远东泵业资质

河北省质量技术监督局颁发-标准化练好行为证书 中国船级社颁发-型式认可证书 
河北省工商行政管理局颁发河北省著名商标证书 河北省质量技术监督局颁发河北省优质产品证书 
中国石油天然气集团公司颁发-物资供应商准入证

公司业绩

 

喷油泵 3GCL110*2W2三螺杆泵 明盛控股集团有限公司

锅炉燃烧器供油泵 3GR30*4W21三螺杆泵 江苏丰山集团有限公司

燃料油供油泵 3GR30*4W21三螺杆泵 辽宁瑞兴集团有限公司

燃料油卸车泵 3GR30*4W21三螺杆泵 长治霍家工业有限公司

电动燃油泵 3GR30*4W2三螺杆泵 广州珠江集团有限公司

电动污油泵 3GR30*4W2三螺杆泵 青岛国人集团有限公司

电动滑油泵 3G36*6AW21三螺杆泵 陕西榆林天然气有限责任公司

钢铁厂稀油站液压油泵 3G36*4W21三螺杆泵 浙江禾欣实业集团股份有限公司

防爆树脂泵 NYP220保温高粘度泵 沧州明珠塑料股份有限公司

切削液输送泵 2CY10齿轮泵 浙江江山股份有限公司



喷胶泵 NYP-24-RU-MS-W51高粘度泵 山东海天生物有限公司

胶液掺混泵 NYP-24-RU-T2-J-W11高粘度泵 际华三五一七橡胶制品有限公司

船用低压燃油泵 3GCL100*2W21三螺杆泵 龙星股份有限公司

沥青搅拌站重油喷烧油泵 NYP-24-RU-T2-W11高粘度泵 河北金牛股份有限公司

稀油站润滑油泵 3GCL110*2W2三螺杆泵 安徽八一集团有限公司

大流量重油输送泵 W2.1ZK-14Z2M1W73 遵义氯碱股份有限公司

磨床机润滑油泵 SNH1300R54E6.7W21三螺杆泵 青岛红星集团有限责任公司

甘油循环泵 SNH120R46U12.1W21三螺杆泵 天脊中化高平有限公司

硅酮玻璃胶泵 NYP50-RU-M1-W12高粘度泵 鹰鹏有限公司

输送白乳胶泵 NYP-320B-RU-T1-J-W12高粘度泵 金桐石油有限公司

输送密封胶泵 NYP-320-RU-T1-W12高粘度泵 浙江万马高分子材料股份有限公司

输送橡胶液泵 NYP-320高粘度泵 大连瑞泽农股份有限公司

输送改性硅油泵 NYP50-LR-T1-J-W12高粘度泵 安徽省司尔特肥业股份有限公司

输送玻璃胶基础料泵 NYP50-LR-T1-J-W21高粘度泵 泸州北方工业有限公司

输送环氧树脂泵 W6.4ZK62Z1M1W77双螺杆泵 河南佰利联股份有限公司

沥青喷洒泵 NYP50-RU-T2-AJ-W21高粘度泵 安徽三星有限责任公司

沥青喷射泵 NYP50-RL-T2-A/J-W21高粘度泵 北京首创轮胎有限责任公司

原料焦油泵 W6kse-67M4W75 四川海大控股集团公司

洗舱泵 W7T.2ZK28M1W73 荣成市石岛东海造船有限公司

燃油泵 W7.2ZK-112M1W73 浙江腾龙造船厂

卸油泵 W6kse-30M4W77 台州海滨船舶修造有限公司

沥青泵 NYP50-RU-M1-W51高粘度泵 山东尚舜有限公司

锅炉点火重油泵 SMH80R46E6.7W23三螺杆泵 浙江嘉业园投资发展有限公司

沥青成型给料泵 NYP50-RU-T2-J-W11高粘度泵 陕西兴化集团有限责任公司

沥青循环泵 NYP50-RU-T2-J-W52高粘度泵 四川蓥峰实业有限公司

稠油处理站用泵 SMH80R36E6.7W21三螺杆泵 石家庄双联有限责任公司
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