
藤仓FSM-80S光纤熔接机

产品名称 藤仓FSM-80S光纤熔接机

公司名称 无锡启纳光电技术有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:藤仓
型号:80S

公司地址 无锡市锡山区芙蓉三路99号锡山科创园祥云2座2
17室

联系电话 0510-66727382 15861680855

产品详情

 

“藤仓fsm-80s光纤熔接机”详细介绍 

日本藤仓fsm-80s光纤熔接机：

特点：

1. 防风盖和加热器可自动开关（包括压脚亦可自动解除）

2. 熔接和加热时间缩短（熔接最短7秒，加热最短13秒）

3. 大容量锂电池（4000mah, 最多可熔接200多芯）

4. 强劲的三防能力（360度防晒，防水防尘）

      



特点：1.典型熔接时间：7秒（s

m快速模式）2.典型加热时间：3

0秒（fp-03）3.显示器：4.1英寸

彩色液晶显示屏（表面有透明防

反射塑料保护）图像显示可根据

显示器位置自动翻转4.放大倍数

：300倍（单纤显示）；187倍（

x/y同时显示）

5.大容量nimh电池：btr-08（4000

mah）充电时间为5小时，可以

边充电边进行熔接操作，充满电

可熔接和加热200次6.关闭加热

器盖自动开始加热；关闭防风罩

自动开始熔接7.符合rohs和weee

标准8.加强防震、防沙尘、防雨

能力（改变材料、结构）

 

9.有两种用户可选的光纤放置方

法：护套压板系统和光纤夹具系

统，为针对不同切割长度等10.fs

m-80s可用于藤仓fuseconnect 

系统，为做fuseconnect连接器可

选外置加热剥皮钳sh-8c11.可拆

卸的工作台（在携带箱上面），

可以将熔接机固定在工作台上操

作，适合野外工作12.电池寿命

：充电次数可达200~500循环次

数（可能是半年到五年）（合理

操作和储存）
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