
盾尾油脂。盾构机

产品名称 盾尾油脂。盾构机

公司名称 珠海桦泽工业有限公司

价格 1.00/吨

规格参数

公司地址 广东省珠海市南水镇南港西路622号

联系电话 0756-8110838

产品详情

 盾尾油脂的功能：

1、填充盾尾刷的钢丝间隙，密封盾尾刷与管片的接触面，防止盾体外侧的砂浆、泥土进入盾体。

2、润滑盾尾刷，减少摩擦，降低盾尾铰接拉力，同时保护盾尾刷磨损。

3、填充盾尾刷，防止砂浆进入盾尾刷，浆液凝结致使盾尾刷固结，失去弹性，无法贴紧管片，造成浆液
或泥土进入盾体。

 

盾尾油脂的特点：

1、易于泵送：油脂通过油脂泵和油脂管道注入由尾刷构成的油仓，然后在油舱内流动填充满仓，所以要
求油脂要有良好的泵送性，泵送性差，首先造成泵体磨损过大，易损坏，其次在仓内不能均匀流动，造
成盾尾刷局部磨损过大；漏浆或被浆液固结失去弹性，不能贴近管片造成漏浆。

2、粘附性弱适中：粘附性过强，管片脱出盾尾时，粘附于管片的量越大，损失越大，用量越大；粘附力
过弱，油脂容易离析失效。

3、抗水性强，盾尾油脂内不能含有水溶性成分，油脂在水中要保持良好的粘附性，对表面覆水膜的管片
和钢丝要有较好的粘附性，对断裂的油脂在水中要有很好的复粘能力。盾尾油脂要有一定的强度，能抵
抗高压水冲洗。

4、具有良好的剪切安定性和黏温性，确保油脂在泵送及管道输送过程中，不至于粘度过度损失。

5、环保性好，盾尾油脂最终会留在管片与浆液的交界面上，所以油脂对管片混凝土和止水胶条不能有腐
蚀和溶蚀作用，对设备不能有腐蚀作用，对人体及皮肤不能有明显的刺激。材料要能保持稳定，若油脂
全部可分解就会在管片和注浆层之间形成通缝，造成漏水。



 

使用注意事项：

1、最佳使用量在0.7千克／平方米（按管片外侧面积）。

2、油脂仓最佳压力土仓压力和注浆压力的最大值大约0.5bar。

3、油脂尽量采用自动均匀注入，如局部漏浆，则需及时采用手动模式点注入，防止浆液凝固尾刷。
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