
中山抗渗抗裂防水粉料 厕浴间阴阳角防水材料

产品名称 中山抗渗抗裂防水粉料 厕浴间阴阳角防水材料

公司名称 中山市青龙建材有限公司

价格 1.00/Kg

规格参数 品牌:青龙
型号:RQ302

公司地址 东明路22号

联系电话  13824751823

产品详情

中山防水找青龙！青龙防水，环保无湿！４００全国热线：４００－７７７－２２０３，２４小时手机
联系电话：１３８－２４７５－１８２３，公司地址：广东省中山市石岐区东明路22号淘金豪庭301～30
3卡。 中山水泥基防水材料产品简介 “青龙牌”RQ302克渗王是吸收德国先进技术开发的高新科技产品
，是用优质水泥以及多种外加剂配制而成的新型多功能聚合物改性水泥基复合材料。它根本上解决了长
期存在的建筑墙体渗漏问题，特别是解决了加气混凝土、轻质砌块等新型砌材因吸水率大而引起界面粘
结不牢，建筑物顶棚和墙面抹灰粘附强度低，抹灰层出现空鼓、开裂以及产生渗漏等弊端。
中山水泥基防水材料产品特点 ●具有良好的抗渗能力和抗龟裂性能，抹面层坚固饱满，密实均匀不龟裂
，因而能形成有效刚性防水层，达到良好的抗渗效果； ●与不同的基层都有良好的粘结，尤其是与孔隙
率大、吸水率大的轻质墙体和光滑的混凝土表面，也能达到理想的粘结，克服了普通水泥砂浆存在的粘
结不牢、起鼓、开裂等弊端；
●具有优良的耐水、抗冻融等性能，适用于潮湿和温度变化大的环境使用； ●可直接用作轻质或混凝土
空心砖墙体的找平层和防水层，墙体无须湿润，一次工序完成，既保证施工质量，也提高工效，降低成
本； ●抹灰后的墙体（包括新型墙体）可钉钉子，而不会出现裂缝； ●现场使用时只要加入标准水量和
搅拌均匀就可施工，使用方便彻底改变现场掺配抹灰的落后工艺，保证了施工品质前后一致有工地现场
清洁干爽，效果理想； ●经济适用，使用克渗王的工料总价不会高过掺胶水泥砂浆。 适用范围 ●墙体
防水抹面和批荡：适用于普通粘土砖、灰砂砖、粉煤灰砖、普通混凝土、混凝土空心砌块、加气混凝土
、泡沫混凝土砖等砌体的防水； ●地下工程、水池、厕浴间、隧道等的防水抹面。 施工方法
●用1份水加5-6份“克渗王”（重量比）搅拌均匀，静置15分钟，即可使用；
●墙面在清扫表面的油脂、浮尘、疏松物后不用浇水即可进行后面操作；
●防水抹面层一般以3-5mm厚为宜（5-8kg/m）；
●如墙体不平整，可使用水泥砂浆抹平，再用本产品抹平；
●防水抹面层凝固过程中，无需喷洒养护，以自然养护即可，不会产生干缩龟裂； ●在用水混拌克渗王
的过程中，如加水过多时，还得将过多的水倒掉，可再加入“克渗王”放在水中浸泡，严禁再加水泥或
砂混合使用。 中山水泥基防水材料运输与贮存
●本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境，能安全运输，避免雨淋和撞跌破坏包装；
●宜贮存在阴凉干燥的仓库内，忌长期暴露在空气中，严禁与水接触； ●产品保质期为6个月；
●分1kg/袋、5kg/袋、50kg/袋、25kg/箱。 温馨提示：公司始终坚持以“用户满意，社会认同”的经营理
念，真诚与社会各界朋友携手合作，愿以优质的产品，专业的施工技术，完善的售后服务体系为我国化



学建材事业作出更大的贡献。更多产品信息可到官网查询：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆａｎｇｓｈ
ｕｉ８．ｃｏｍ／
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