
KVVP2铜带屏蔽控制电缆6*1.5阻燃控制电缆|100%覆盖

产品名称 KVVP2铜带屏蔽控制电缆6*1.5阻燃控制电缆|100
%覆盖

公司名称 天津市电缆总厂销售部

价格 500.00/个

规格参数 品牌:小猫牌
型号:kvv系列
护套材质:橡胶/聚氯乙烯塑料/其他特种材料

公司地址 河北廊坊大城演马工业区

联系电话 0316-5961266 13231669130

产品详情

kvvp2????????6*1.5??????|100%??

kvvp2????????6*1.5??????|100%?? 执行标准

gb9330-88

用途

 本产品适用于交流额定电压450/750v及以下控制、

监控回路、及配电装置中电器仪表的接线。

使用特性

(1) 电缆的长期允许工作温度为70℃;

敷设温度应不低于0℃。(2) 敷设允许弯曲半径：不小

于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，

不小于电缆外径的12倍。

型号及名称

型 号 名 称 使用范

围



kvv 铜芯聚

氯乙烯

绝缘聚

氯乙烯

护套控

制电缆

敷设在

室内、

电缆沟

、管道

固定场

合

kvvp 铜芯聚

氯乙烯

绝缘聚

氯乙烯

护套铜

丝编织

屏蔽控

制电缆

敷设在

室内、

电缆沟

、管道

等要求

屏蔽的

固定场

合

kvvp2 铜芯聚

氯乙烯

绝缘聚

氯乙烯

护套铜

带屏蔽

控制电

缆

敷设在

室内、

电缆沟

、管道

等要求

屏蔽的

固定场

合

kvv22 铜芯聚

氯乙烯

绝缘聚

氯乙烯

护套钢

带铠装

控制电

缆

敷设在

室内、

电缆沟

、管道

、直埋

等能承

受较大

机械外

力固定



场合

kvvr 铜芯聚

氯乙烯

绝缘聚

氯乙烯

护套软

控制电

缆

敷设在

室内移

动要求

柔软等

场合

kvvrp 铜芯聚

氯乙烯

绝缘聚

氯乙烯

护套铜

丝编织

屏蔽软

控制电

缆

敷设在

室内移

动要求

柔软、

屏蔽等

场合

kvvp2????????6*1.5??????|100%????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????kvvp2????????6*1.5????
??|100%???????????????????????????????????????????????????????????????????rvb—70?r
vz—70??????????????0.75—1.0mm2???;????????????????????????????????rvz—70?????????
?????????0.75—1.5mm2;????100w?????????????????????????????????????rhf???????????0.
75—1.0mm2?????????????bv—70?????????????????1.0—2.0mm2??????????????????;???????
???????????????????????rvz—70???????????????????????????????????“????”????????????
???????????????????????????????????????????????????????;??????????bvv2×2.5 ??????1
00±5??????280???????????60—80?????????e?????????????????????????????????????????
?????????????????100—130???;????????????????????2×2.5????1.784????????????????????
??????????????????????????????????????????????????;???????????????????

[????????????] myq3*1.5+1*1.0????300/500v 1?myq??????????????????????????+20?????1
60m?·km?2?myq???????mt818.9-1999?3?myq????2~12?????????????????????????????????
??4?myq?????????????????? gb/t3956-1997?myq3*1.5+1*1.0????300/500v 5?myq???????gb
7594.2-1987?xj-00a????6?myq?????????????????????????????????? 7?myq?????????????8
?myq???????gb7594.7-1987?xh-01a????9?myq?????uyq????????????????uyq????????????
mt386-1995????
myq3*1.5+1*1.0????300/500v10?myq????????????????????????????myq??????????
gb12972.9-91 mt818.9-1999 ??????????0.3/0.5kv????????????????



????1?????u0/u???0.3/0.5kv?2???????????????65??3????????????????6??4????? ?? ?? ??
uyq myq 0.3/0.5 ?????????? ?????????????????????????? uyqe myqe 0.3/0.5
??????????????myq3*1.5+1*1.0????300/500v  
myq????????myq????????myq????????myq?????????????????? gb12972.9-91 mt818.9-1999
??????????0.3/0.5kv??????????? ???? 1?????u0/u???0.3/0.5kv? 2???????????????65??
3????????????????6?? ???? ?? ?? ?? uyq myq 0.3/0.5 ??????????
?????????????????????????? uyqe myqe 0.3/0.5 ????????????? myq3*1.5+1*1.0????300/500
v1,?????????,????????????????,???????????,?????,??????????????.2,???????iso9001??????
????????????,?????????,?????????????.3,????"????,????"???,????,??????,????????????????
?????,???????????????,??????????????????????,????????????,????.4,?????,??,???????????
??,???????24?????????,??????????,????????.myq?????????myq???????myq????5?????????
????-??????????6??????????????????????????20??7???????????????????????????????????
??????????????????100??100?-200??????????????????????????????????????????????????
???????????????????myq3*1.5+1*1.0????300/500v[????????????] 关键词： 聚氯乙烯电线 布电线 bv线 电力电缆 塑料电缆 矿用电缆（煤矿用电缆） 阻燃电缆

耐火电缆 低烟无卤电缆 焊把线 护套线 橡套线 矿用通信电缆 控制电缆 矿用控制电缆
矿用橡套电缆 矿用电力电缆 矿用信号电缆 矿用电话电缆 矿用防暴电缆 矿用通讯电缆
通用电缆 通用橡套电缆 高压电缆 低压电缆 低压电力电缆 交联电缆 高压交联电缆
硅橡胶电缆 kvv电缆 vv电缆 yc电缆 yz电缆 yh电缆 kgg电缆 ycw电缆 yzw电缆 mc电缆
mcp电缆 mz电缆 mzp电缆 my电缆 myp电缆 myptj电缆 mcptj电缆 myq电缆 ugf电缆
zr－vv电缆 nh－vv电缆 mkvv电缆 mvv电缆 myjv电缆 mkyjv电缆 mhyv电缆 mhy32电缆
jhs电缆 防水电缆

[????????????]·?????????????90?????????????????250?????????5??[????????????]myq3*1.
5+1*1.0????300/500v

敬：广大用户选对电线电缆采购不要贪图价格低廉，更多的是要考虑产品的质量方面，例如：某家废旧
电线回收点，第一没有营业执照没有生产证书，第二没有经销权或厂家授权相关证件。第三无检测设备
和专业检测人员。以上条件构成他本身以低价格回收来的废旧电线电缆，外观差不多的直接二次出售不
经过任何检测设备检验。外观毁损的剥皮后重新挤出绝缘护套后不经过检测出售充斥市场。价格大大低
于真正厂家生产的bv线，因为他所给出的价格对于厂家来说完全不够生产、检测等费用。如果厂家价格
低调就会在质量方面偷工减料，那样就会i生产不出国家标准的合格产品更别说利润可言，但是这样的性
价比待遇何人会购买？贪小便宜吃大亏的例子数不胜数出了事你连对方人都找不到，三无、怎么找？电
线不比别的东西一直以来是一个特殊物种的存在，电是看不见摸不着的千万不要小窥不要抱着无所谓的
心态，那样只会毁了自己，所以不要相信二倒贩子片面之词没有一个真正的厂家会为了一点小利润而毁
了多年甚至几十年来创建的基业。所以本厂一直以来坚信质量好、诚信为金才是硬道理。

 



品牌 小猫牌

型号 多种

加工定制 是

线芯材质 裸铜线

芯数 多芯

护套材质 橡胶/聚氯乙烯塑料/其他特种材料

电线最大外径 按规格而定

护套厚度 国标

标称截面 国标

产品认证 ccc

标准 国标/企标

包装 铁木轴/盘

电气性能 达到国家标准

（myp1.14kv电缆价格）my 橡套 ⋯⋯

￥1.0

铠装阻燃电力电缆耐火交联电力电缆nh-y ⋯⋯



￥2.0

生产myjv矿用电力电缆的厂家，myjv ⋯⋯

￥2.0

天津小猫mkvvrp矿用控制电缆【软芯】 ⋯⋯

￥2.0

     天津市电缆总厂橡塑电缆厂，简称(天津电缆厂）是北方著名的生产企业，1972年建厂，占地40
0亩，员工3000左右，管理层20余人，技术人员30余人公司销售数十名及代理销售上千名，齐全的证书；
完善的设备以各种力缆、控缆、计算机电缆、通信电缆、信号电缆；橡套通用橡套电缆、重/轻型橡套电
缆、采煤机电缆、防水电缆、焊把线等全系列橡套橡胶电缆线为主。

电力电缆系列:vv,yjv,vv22,yjv22,yjy,yjy22,vv32,yjv32,vv42,yjv42等一系列阻燃耐火品种型号电缆.

控制电缆系列:kvv,kyjv,kyjy,kvvr,kyjvr等系列,后缀可加钢带铠装22代表,32钢丝铠,p或p2铜丝屏蔽或铜带屏
蔽,以上后缀可在同型号出现多种组合表示不同结构控制电缆, 例如:

kvvrp2-22铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆.

kyjv32铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆.



阻燃耐火系列型号前加zr或nh代表,后缀随意组合或根据需求而定,例如:

zr-kvvp32      zr-kyjv22     nh-kvvr      nh-kvv22等.

低烟无卤、氟塑料、本安防暴型电缆可做。

计算机电缆：djyvp、djypv、djypvp等单/双；总屏蔽分屏蔽电缆、22/32型铠装电缆、阻燃、本安防暴、
耐火等系列。

通信电缆(机房电话线)：hya、hyv、hyav、hyvr、hyat、hya22、hya23、hya53等，hyac自承式带钢丝绳通信
电缆可做。煤矿用阻燃通信电缆m字开头的可做证件齐全。

信号电缆：ptyv、ptyy、pty23、ptyv23、ptya23等铠装与非铠装铁路信号电缆。

轻型橡套电缆yq/myq. 重型橡套电缆yc/ycw/my. 中型橡套电缆yz/yzw。

煤矿用采煤机电缆：mcp、mcpt、mcptj.   

煤矿用移动橡套电缆:my、myp、myq、myz、mypt、myptj、1.14kv、3.3kv、单芯、3+1等多种。

防水电缆：jhs、jhsb.        焊把线：yh.      船用电缆：cefr、cefrp.      盾
构机电缆 ：ygefp。      矿用高压电缆:ugf、ugfp.      野外用耐寒耐候橡套电缆：yhd
、yhdp.   丁腈电缆电力电缆： yvfr.     弹性体柔性电缆： tvr、ktvr。

另生产/定做：视频同轴电缆、仪表电缆、rs485电缆、西门子电缆、拖链电缆、钢丝加强型电缆、天车电
缆、bv线等。

信誉的保证，促成客户的信赖；种类的齐全，满足客户的需求，优越的品质，促成品牌的力量。多样化
的产品，人性化的管理，信誉好、质量真、天津电缆厂李超是您唯一的选择。  

联系人：  李经理《先生》（销售科总经理）       

李小姐（销售经理）

电 话：  0316-2723728

移动电话：  13215491281 （销售）       

13215491280（技术）

传 真：  0316-2723728



 技术问题咨询阿里旺旺（xsdlli）

q q： 2306618725（销售专员李小姐） 13215491281（销售qq）电子邮箱：  xsdlli@163.com

地 址：  河北廊坊大城县

邮 编：  065900

公司主页：  wwdianlanzongchang.com      （官网）

本产品的品牌是小猫牌，型号是kvv系列，护套材质是橡胶/聚氯乙烯塑料/其他特种材料，线芯材质是裸
铜线，芯数是多芯，加工定制是是，材料形状是圆线，拉伸强度是高，电线最大外径是按规格而定（mm
），绝缘厚度是1.4-2.5（mm），产品认证是CCC，物料编号是20150321，工作电压是450-750v，工作温
度是200摄氏度以内，护套厚度是2.5（mm），适用范围是建筑，配电，控制器，弯曲半径是不小于电缆
的18倍，截面是0.5-6平方都有，每卷长度是100，标准是国标/企标，电气性能是达到国家标准，包装是
铁木轴或软包装
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