
一科专注生产秸秆打捆机|玉米秸秆打捆机|青贮饲料打包机设备

产品名称 一科专注生产秸秆打捆机|玉米秸秆打捆机|青贮
饲料打包机设备

公司名称 郑州一科重工机械制造有限公司

价格 26000.00/个

规格参数 加工定制:是
产品类型:全新
适用对象:花生,棉花,秸秆,兔,薯类,油菜,牧草,大蒜
,大豆,家禽,甘蔗,麦类,稻类,玉米,盐,猪,板栗

公司地址 河南省郑州市荥阳工业区

联系电话 0371-56079965 15670636866

产品详情

公司网址：www.zzyike.com

温馨提示：

价格仅供参考，具体情况请来电详询

巩义客户现场巩义客户现场巩义客户现场

巩义客户现场

秸秆打捆机进料口秸秆打捆机侧面秸秆打捆机半成品加工中秸秆打捆机半成品区

秸秆打捆机国外出口成品秸秆打捆机国外出口成品秸秆打捆机国外出口成品秸秆打捆机国外出口成品秸
秆打捆机新疆出货300台秸秆打捆机新疆出货300台秸秆打捆机新疆出货300台秸秆打捆机打出来的物料区



秸秆打捆机产品简介

    秸秆打捆机是固定式草捆包膜机。该机型经长期使用证明，其性能已达到国内、外同类产品的先进
水平。是畜牧养殖业的必备机械设备之一。

秸秆打捆机产品优势

    秸秆打捆机包膜后的秸秆农作物适宜长期贮存，牧草不易于变质，便于运输，是牛、羊、家畜青贮
备料的最佳选择。

秸秆打捆机工作原理

    秸秆打捆机由打捆、包膜两部分组成，在开始使用一体机作业时，我们应先把麻绳放在打捆机上，
将麻绳穿好放到夹线管内，然后把送膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好首先通过机器前
部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的
信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立
即开仓放捆，草捆通过输送带直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动
草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆中部，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，青贮pe膜逐渐
逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时（如三层），离合器自动脱开，旋
转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，然后将
包膜好的草捆从包膜机上面取下，摆放整齐，最高码放不要超过四个包，因为太高太重容易把最下层的
膜压变形，造成空气进入，从而造成草料变质霉坏。

全国免费电话：400-999-1567 

销售二部电话：18738148599

 

q q:  3286202612

 

邮箱：3286202612@qq.com    

 

开户银行：中国银行股份有限公司荥阳支行

 账号：258514609884

秦明智 农业银行   6228480718766511072

 

       建设银行   6210812430011431570



 

       农村信用社623059100600100595

 

       工商银行   6212261702009442914

 

       邮政储蓄   6217994910003378660

 

地址：河南省郑州市连霍高速荥阳站出站口向南5公里

公司网址：www.zzyike.com

公司官网：www.zzyike.com

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是花生,棉花,秸秆,兔,薯类,油菜,牧草,大蒜,大豆,家禽,
甘蔗,麦类,稻类,玉米,盐,猪,板栗，适用领域是畜牧、养殖业，品牌是一科，外型尺寸是1300*1400*1300（
mm），重量是510（kg），额定功率是5.5+1.1（Kw），工作气压是0（Mpa），产量是2000-3000（kg/小
时），类型是打捆机，配套设备是铡草机、揉丝机、秸秆揉丝机，型号是YKJ-5552，售后服务是质保一
年
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