
超声波熔接机，焊接机以及超声波焊接机换能器

产品名称 超声波熔接机，焊接机以及超声波焊接机换能器

公司名称 中山市毅立超声波自动化设备有限公司

价格 1900.00/个

规格参数 品牌:毅立
型号:YL-2026L
电流:直流

公司地址 广东省中山市东升镇坦背西二马路9号底层1-2卡

联系电话 0760-22738610 13923339110

产品详情

超声波振动子简介

超声波振动子又称超声波振子，将换能器与变幅杆连接后的整体叫做振动子。由压电陶瓷的压电效应实
现电能与机械能（声波振动）的相互转换，并通过声阻抗匹配的前后辐射盖块进行放大的器件。[1]

由于变幅杆是一个无源器件，它本身不产生振动，只是将输入的振动改变振幅后再传递出去，完成了阻
抗变换。

超声波换能器在电场激励下能产生有规律的振动，但是振幅一般在10μm左右，这样的振幅要直接完成
焊接和加工工序是不够的。

因此换能器连接合理设计的变幅杆后，超声波的振幅可以在很大的范围内变化，只要材料强度足够，振
幅可以超过100μm。

变幅杆在做纵向伸缩振动时，其中间的某横截面左右两边的质点运动方向刚好相反，相当于存在一个相
对静止的节面。这个节面叫做节点，这里也是振动子的最佳固定点，偏离这个节点固定就会降低振动子
的工作效率，俗称漏波。

 

超声波振动子常用材料

1.铝质变幅杆声传递效率高，但材料强度低，易开裂和螺孔滑丝

2.钢质变幅杆强度高，但声阻抗相对较大



3.钛合金变幅杆综合性能好，缺点就是价格高、加工难。

本产品的品牌是毅立，型号是YL-2026L，电流是直流，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是高
频，驱动形式是自动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是对焊，重量是3
，工作形式是塑焊
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