
862209126-2048风电标准编码器

产品名称 862209126-2048风电标准编码器

公司名称 上海奇控电气有限公司

价格 7000.00/台

规格参数 品牌:林德
型号:862209126-2048
外径:100mm

公司地址 上海市嘉定区银翔路799号昌辉大厦602室

联系电话 021-80392292 18516776696

产品详情

 862209126-2048风电标准编码器

 

【联系人】：叶锋（产品经理）

【电话】：021-60525894   15121009345

【传真】：021-36527136-601

【Q Q】:2880338321

【邮箱】：yef@sh-chicoin.com

上海奇控电气有限公司向您现货林德编码器供应，521590-01，861900220-1024/2048，给您推荐林德编码
器产品，介绍林德编码器的性能，提供选型技术。

861900220-1024 、861900220-2048、861900220/1024、861900220/2048、

861-900220-1024、861-900220-2048、861900220-4096、861900220/4096 、

XL861900220-1024、XL861900220/1024、XL861900220-2048、XL861900220-2048

XH861900220-1024、XH861900220/1024、XH861900220-2048、XH861900220-2048

L+L861900220-1024、LL861900220-1024、L+L861900220-2048、



LL861900220-2048、HX861900220-1024、507674-03
、861-007455-2048、861007455-2048、861-007455-2048、861-007455-1024、861-107455-2048、

861-107455-1024、861-008456-1024、861-008456-2048、861-108456-1024、861-108456-2048、861-108356-1024
861-108356-2048、861-107456-2048、

861-107456-1024、861-107356-1024、861-107356-2048、861-007356-1024、861-007356-2048、861-007456-1024
、861-007456-2048、861-007355-1024、861-007355-2048、

861-008355-1024、861-008355-2048、861-008455-1024、861-008455-2048、861-008356-1024、861-008356-2048
、861-008456-1024、861-008456-2048、861-108455-1024、

861-108455-2048、861-108355-1024、861-108355-2048、861108976-1024 、861008956-1024、 861900110
、861900120 、861900122 、861900112 、18690010、861108556-1000、

861-108556-1000 、861108556-4096、861-108556-4096 、861900220-1024 、861900110-1024
865128394-1024-1024、 861108916-1024、861108556-1024 、861207416-512 、

516176-05 、

865-128394-2048、 861107456-1024、861107456-2048、861007456-1024、

861007456-2048、  861900220-4096、 865027994-1024、 850009356-5000、 

861007456-1024、861008556-4096、861008556-4096 、861008356-2048、861008356-1024
、861108356-2048、861108356-1024、850009356-1000、

 861008355-2048、861008355-1024、 861108355-2048、861108355-1024、
861008455-2048、861008455-1024、 861108456-2048、861108456-1024、

 861108456-2048、861008456-1024、 861008456-2048、861008455-2048、861108455-1024、
861107955-1024、861107955-2048、 861007356-2048、

861107356-2048、861108576-1024、861-108576-1024、861107356-1024、861107356-2048、861007356-1024、86
1007356-2048、 861007355-1024、

861007355-2048、 861107355-1024、861107355-2048、861007455-1024、861007455-2048、
861107455-1024、861107455-2048、861108456-2048、

861008356-1048、861108556-1024、861-118556-1024、861108356-2048、861008356-2048、596582-01、620903-
01、516176-05、 549845-01、

 865007994-2048-2048、 865007394-2048-2048、 549845-01、 310001185-1024、 865027594-2048-2048、
01208013-320、 632001951-800、

 530006351-100、861900220-1024、 865027391-1024-1024 、865-027391-1024-1024、862108356-1024 、

862209126-2048  862209126-2500 862209226-2500 862209226-2048 

530006371-100，513427-01，513427-02，513427-04，507687-01，507712-13，520026051-1000，521006351-102
4，521590-01，392904-02，520021051-2500，578657-03，，516176-05，515398-08，632001951-800，6320260



51-200，632026051-100，632026051-1500，632006851-100，507712-13，520026051-1000，507689-02，507674-
03，507670-30，573249-03，578657-03，530006351-100，608530-06，310001185-1024，515449-04，518973-0
1，515449-09，515498-12，515837-21，515412-04，514582-01，649598-01，535425-06，517706-34，516176-
05，，01300301。

莱纳林德的脉冲编码器是一种用于在旋转或线性运动中检测速度或位置的传感器。编码器通常被使用在
电机上，并应用于造纸和冶金工业、起重设备、机器人和物料运输系统以及各种测量、试验和检测系统

300系列（微型）

300系列包括坚固型和超强可靠型微型编码器，外径仅为 30毫米，专为 安装空间紧缺的应用设计。该系
列支持各种增量型电气接口，包括TTL、HTL和RS-422。一些典型应用是在伐木设备和工业高压清洗设备
。该系列的高密封性、IP67和抗震动和冲击设计保证了产品的长寿命和确保了一个具高可靠性的耐久传
感器解决方案
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