
异频大地网接地电阻测试仪 接地电阻测试仪

产品名称 异频大地网接地电阻测试仪 接地电阻测试仪

公司名称 保定市铧正电气制造有限公司

价格 15000.00/个

规格参数 建议零售价:¥100.00
加工定制:是
类型:接地电阻测量仪表

公司地址 保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心

联系电话 0312-6775656 17731277786

产品详情

性能特点

1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波，频率仅与工频相差为5hz，使用45hz 和55hz
两种频率进行测量。

2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能
，测试数据稳定可靠。

3、精度高。基本误差仅0.005ω，可用来测量接地阻抗很小的大型地网。

4、功能强大。可测量电流桩，电压桩，接地电阻，跨步电压，接触电压。

5、操作简单。全中文菜单式操作，直接显示出测量结果。

6、布线劳动量小，无需大电流线。

技术指标

1、阻抗测量范围：0～150ω

2、分辨率：0.001ω

3、测量误差：±（读数×2％+0.005ω）

4、抗工频50hz 电压干扰能力：10v



5、测试电流波形：正弦波

6、测试电流频率：45hz、55hz 双频

7、最大输出电流：5a

8、最大输出电压：420v

9、测量线要求： 电流线铜芯截面积≥1.5mm2  电压线铜芯截面积≥1.0mm2

10、供电电源：ac220v±10％，50hz

11、外形尺寸：440×350×210

12、仪器重量：38kg

注意事项

1、   为使测试顺利进行，测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好，并测量已放
好的线是否有断路现象。

2、   四极法测量时仪器会自动消除接线误差。

3、   当光标在电流上时候，按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择
或取消自动打印功能

4、   本仪器如出现其它故障，请直接与本公司售后服务部联系，请不要私自拆检。

售后服务

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有异
常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

 

 

公司名称：保定市铧正电气制造有限公司

公司地址：保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心c座423

售后服务：0312-6775656

本产品的建议零售价是¥100.00，加工定制是是，类型是接地电阻测量仪表，品牌是铧正，型号是HZ-
I，测量范围是0～0.15（MΩ），电 源是AC220V±10％，50Hz，测试电压是420（V），精度是0.001Ω，
重复误差是±（读数×2％+0.005Ω），环境温度是-10℃～50℃，相对湿度是≤85%RH，校准周期是1年
，重量是38（kg），尺
寸是440×350×210，规格是45Hz、55Hz，大地网接地电阻测试仪是异频大地网接地电阻测试仪
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