
成量环规塞规 英制螺纹环规1/8-40BSW

产品名称 成量环规塞规 英制螺纹环规1/8-40BSW

公司名称 深圳市岱峰精密五金商行

价格 面议

规格参数 品牌:成量
型号:1/8-40BSW
类型:螺纹量规

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道办

联系电话 0755-27185358

产品详情

牙规只是螺纹量规的别称，有螺纹塞规（栓规）及螺纹环规；此外光滑环规、三针、针式光滑塞规等等
都是围绕孔与螺纹为主的检测工具。我司所出售的螺纹栓牙规（塞规）、环牙规（环规），技术过硬、
专业程度高、交货快捷，是最具专业的螺纹牙规（量规）供应商，深受客户信赖，是众多客户的理想选
择；亦可根据用户需求量身订做。本页主要是为了描述一下用于检测螺纹、孔的量具，牙规也属于量具
。牙规是用来检测螺纹的检测工具，分塞规（栓规）和环规两种，分别用于螺纹的内（母）螺纹和外（
公）螺纹，被检测的螺纹众多(美国标准统一制螺纹、普通螺纹、美制管螺纹、英制螺纹、api石油螺纹--
----），使用前经相关检验计量机构检验计量合格后，方可投入生产现场使用；此外你必须还得分清通规
和止规，还有注意螺纹的精度等级。 一：螺纹塞规（栓规），一般同一个规格有两件作为一套同时使
用，分别是通规和止规。     1、用通规试拧，如果不能拧进就不合格，此时就不必要再用止规了
，因为 它已经是不良品了。    
2、用通规试拧，如果能够拧进，再用止规拧，如果止规也能拧进，那就不合格。     3、用通规试
拧，如果能够拧进，再用止规拧，如果止规不能拧进或只拧进一两个牙那就是合格。    二：螺纹
环规，也是两件作为一套使用，通规和止规。     1、通规    先清理干净被测螺纹油污、杂
质，然后用母指与食指转动通端与被测螺纹，使其在自由状态下旋合通过螺纹长度，判定是否合格。 
    2、止规    清理干净被测螺纹油污及杂质，止端与被测螺纹对正后，用大母指与食指转动
止端和被测外螺纹，旋入螺纹长度在2个螺距之内为合格，旋入螺纹过多即为不良品。备注：以上所说只
适用于公制、美制、英制的普通机械连接螺纹及美英制非螺纹密封量规的使用方法，不适合锥度螺纹量
规，锥度量规是以基准位置检测。    三：维护与保养    
1、牙规也是量具的一部分，牙规使用完毕后，应及时清理干净测量部位附着物。    
2、生产现场在用牙规时，应轻拿轻放，以防止磕碰而损坏测量表面。    
3、严禁将牙规作为切削工具强制旋入螺纹或挤出螺纹，避免造成早期磨损。    
4、牙规严禁非计量工作人员或操作人员随意使用，以确保检测的准确性。    
5、牙规长时间不用，应交计量管理部门或操作人员妥善保管。

其他相关产品



代理西班牙滚花刀 integi 正方形
菱形 网纹 直纹 斜纹 河北

代理德国德尔牌倒角钻 全国批发
保证质量

代理正宗德国h+s精密垫片
最新商标

代理日本osg螺纹塞规 100%正品
规格齐全 价格

￥350.00 ￥128.00 ￥388.00￥2038.00

本产品的品牌是成量，型号是1/8-40BSW，类型是螺纹量规，测量范围是标准，精度是6g，加工定制是是
，适用范围是测量孔径，净重是10（g），规格是1/8-40BSW
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