
PE微孔介质 高精度微孔板 花洒过滤板 微孔过滤板

产品名称 PE微孔介质 高精度微孔板 花洒过滤板
微孔过滤板

公司名称 扬州市志高机械制造有限公司

价格 188.00/个

规格参数 材质:PE或PA
用途:空气、液体过滤
类型:PE或PA微孔过滤材料

公司地址 扬州市江都区小纪镇华阳街36号

联系电话 0514-86142002 13813161211

产品详情

     扬州市志高机械制造有限公司生产的微孔板（白为pe微孔板、pa黑色微孔板）pe微孔管，耐酸
、碱、油、盐（耐酯、酮、醚等大部分有机溶液，耐温度70℃）无毒无味,

用于制药、食品行业对人体健康无副作用，再生效果明显，可反冲长时间使用，

专业用于精细化工、制药、食品、水处理、矿山等精密过虑过滤精度达到

1至160微米。微孔pe材料耐温度≤80℃，微孔pa材料耐温度≤110℃。

 

   pe微孔介质采用进口高分子聚合物成型，有白色

为pe材料，黑色为pa材料，厚度有（1mm~50mm）1mm,2mm,3mm,5mm,8mm,10mm,12mm,15mm,20mm,

30mm,40mm,50mm等等，圆形有（直径10mm~直径1200mm等等）常规直径从100mm,300mm,310mm,320m
m,350mm,

360mm,400mm,500mm,600mm,625mm,645mm,700mm,800mm,900mm,1000mm,1100mm等

圆形直径（外圆标准，可按要求制造，可以加工台阶）。广泛应用

于黄金等贵金属、涂装行业、粉末流化床、液体处理、空气过滤、等。

     方形、圆形、圆管或圆棒,特殊规格按照要求定制!详情请来电垂询！！！



我公司支持开增值税发票(17%)，需要开发票的请联系客服!

 

pe/pa微孔过滤板（管）（pe滤芯/pa滤芯）

 可一次性过滤1—160微米的物料，解决了气固液体中粘、细、浑浊、浆料、排干等过滤难题，可达到

理想的过滤效果。

 志高公司可根据工业生产需要可以通过不同规格的组件壳体实现不同外径、不同面积的元件的集中装

填。装填元件数：1，3，7，12，19，37，61，99芯等等。

规格：直径（外直径和内直径）*长度mm   外直径10mm~100mm*长度从10mm~1500mm等

；过滤面积，孔径，透水量，最大工作压力不等。

 用 途（微孔管和微孔板）:1、微液体固体分离、微粉气体分离产品回收、排干。2、气体除油、除水

、除菌。3、生产中压缩气体向大气排气的消声器。4、泡沫塔中的气体鼓泡，吸收操作中气体鼓泡。5、

化工电解槽隔板。6、静电喷涂粉体输送与料体流化(气体分布板)。

 

性 能1、高分子材料pe 2、化学性能：耐酸碱、油、盐(耐酯、酮、醚、醛等大部分有机溶液， 耐温

度70℃)3、机械加工：可车、锯、锉、刨、烫、焊接。4、微子pe材料耐温≤80℃，微子pa材料耐温≤110

℃ 5、抗拉强度：4mpa，抗弯强度：5mpa，抗冲击强度：4．5mpa，抗冲 击强度好，不易损坏。6、

过滤效率高，最高过滤精度达o．2μm 7、比重很轻，0.4—0.6因此安装很方便。8、再生效果明显，使

用寿命长，过滤效果如初。9、无毒无味，经相关部门初步鉴定，用于制药、食品行业对人体健康无副作

用。

 公    司:扬州市志高机械制造有限公司电    话：0514 86142002移动电话：

13813161211邮    箱:    13813161211@163.com   

地    址： 江苏扬州市江都区小纪镇华阳街36号

 

本产品的材质是PE或PA，用途是空气、液体过滤，类型是PE或PA微孔过滤材料，适用对象是空气、液
体过滤，品牌是扬州市志高机械制造有限公司，过滤精度是1~160（μm），过滤面积是0.1（m2），性
能是耐酸,耐碱,耐低温,防静电
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