
太阳能电加热带 水管防冻电热带 屏蔽防爆电伴热带 消防管道专用

产品名称 太阳能电加热带 水管防冻电热带
屏蔽防爆电伴热带 消防管道专用

公司名称 天津旭诚电伴热带科技有限公司

价格 1.70/个

规格参数 类型:自控温电热带
品牌:旭诚
型号:DXWDHRDWKDBR

公司地址 天津市津南区双港工业区丽港园12号

联系电话 13821000586 13821000586

产品详情

10-12mm宽满10米就包邮哦！（提交订单后，联系客服改运费）8mm
宽不参加10米包邮活动，谢谢！

本店默认发中通快递。

包邮地区不包括: 新疆.内蒙古.西藏.宁夏.青海.云南.甘肃等偏远地区！！不包邮地区需补少量运费即可
！包邮的商品不支持货到付款！！！

8mm包装：50米/盘  100米/盘    10mm、12mm包装均为100米/盘

注：伴热带跟电线一样，拆零非质量问题不给予退换！

(注意：超过4分管或者温度再低请选择10mm或者12mm规格）

尾端2支线严禁绞合(也就是尾端的2个铜丝不要相连,剪断后不要管它,直接包起来就行,只要1头接220v即可,
尾端铜丝相连短路烧毁不保)

规格说明：

(1)：8mm-整卷长度50米或100米（内丝为全铜加电镀丝）使用长度30米任意剪断使用!

(2)：10mm-整卷长度100米（内丝为全铜电镀丝）使用长度50米内任意剪断使用!

(3)：12mm-整卷长度100米（内丝为全铜加粗丝）使用长度100米内任意剪断使用!



(4)：10-12mm外屏防爆型-整卷长度100米（内丝为全铜加粗丝）使用长度100米任意剪断使用!

特征：阻燃型（不会燃烧.即使外界有火源也不会自燃,安全系数更高!!（打火机都点不着≠高温不变形,钢
铁还能熔化呢）

注：只有遇明火不着的才能称为阻燃！

标准颜色：黑色

 规格：8mm  10mm  12mm

每盘包装:宽8mm=50米或100米/盘

                宽10mm=100米/盘

                宽12mm=100米/盘

每盘重量: 8mm=1.7kg 左右

                10mm=4kg左右

                12mm=6kg-7kg左右

电压：220v  

使用寿命：最高10年         

温度范围：最高工作温度65±5℃

最高承受温度：105℃

标准功率：15w-25w/米左右                         

启动电流：≤0.5a

最大使用长度：30m  50m  100m

最低环境温度：≤-20℃

(注意：超过4分管或者温度再低请选择10mm或12mm规格）

尾端二支线严禁绞和（也就是尾端的两个铜丝不要相连，剪断后不要管它，直接包起来就行，只要一头
接220v即可，尾端铜丝相连短路烧毁不保）有好多电热带导线都是用铁合金使用半年左右就容易一段发
热一段不发热。主要还是铁生锈了。导致导线有电阻。质量差的电热带有磁性，为铁芯。

店主在此申明:因为伴热带发热容易氧化，所以铜芯必须外层镀锡，防止发生氧化还原反应，产生铜绿。
所以有好多朋友误以为不是铜芯，店主特此说明，谢谢。

电热带简介：



自限温加热带的工作原理和特点

自限温加热带的电热元件，是在两根平行金属母线之间均匀地挤包一层ptc材料制成的芯带。电缆一端的
两根母线与电源接通时，电流从一根母线横向流过ptc材料层到达另一根母线，ptc层就是连续并联在母线
之间的电阻发热体，将电能转化成热能，对操作系统进行伴热保温。芯带电阻随温度升高增大，到了高
阻区，电阻大到几乎阻断电流，芯带温度便达到高限不再升高却自动限温。电缆的输出功率主要受控于
传热过程以被加热体系的温度。自限温加热带具有温度均匀，不会过热，节约电能，升温快速，在选用
电热带的最长使用长度内任意剪断使用，重叠、交叉等使用。自限温电热带经过辐照可以增加使用寿命
和发热温度的稳定性.

关于加热带的几个问答：

1问：何谓阻燃型？阻燃有什么好处呢？有这个必要吗？

答：即防火型，不会起火更不会着火遇明火不着。使用阻燃型即使电线短路了或者老化也不会着火那样
也就不会造成更大的损失了。伴热带是包裹在水管上使用的。要不要更安全1点就看亲的选择了。2问：
怎么证明你是阻燃防火的呢？

答：外面使用新型的阻燃材料，可以买到产品后先用打火机试1下，这个都点不着，那就证明肯定能阻燃
了，如果不行。可以无条件退货!

3问：我看上面标的是使用长度是30米，是什么意思呢？超过30米会怎样呢？

答：使用长度是指这个规格最长的使用长度只能达到30米/根。要是超过30米使用那就有安全隐患了。不
过也不用担心，可以使用10mm或者12mm的，那样就解决这个问题了.

本产品的类型是自控温电热带，品牌是旭诚，型号是DXWDHRDWKDBR，常温电阻是1200（Ω），表
面温度是70（℃），最大电压是220（V），功率是25（W），主要用途是管道防冻保温，产品认证是ISO
9001
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