
质优价廉CCZ-1000直读式粉尘检测仪价格 便携式防爆型粉尘仪

产品名称 质优价廉CCZ-1000直读式粉尘检测仪价格
便携式防爆型粉尘仪

公司名称 济宁恒旺工矿机械有限公司

价格 9900.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:恒旺
型号:CCZ-1000

公司地址 山东省济宁市金宇路30号

联系电话 0537-2355512 18765376893

产品详情

产品概述

ccz-1000直读式粉尘检测仪 便携式防爆型粉尘仪厂家

一、粉尘检测仪应用范围：

矿山冶金、化工制造、疾控中心、卫生监督、安监局、环监站、在线监测、突发应急检测

二、粉尘检测仪仪器组成及优点：

该仪器采用先进的中央处理器技术。对采集的各种数据处理快，抗干扰能力强，大大提高了仪器的检测
精度，同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏，高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压
保护显示，安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘浓度，其分离效率符合
国际公认的“bmrc”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式，以适应不同的检测标准。该仪
器采用exibi(150℃)等级安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使
用。

三、粉尘检测仪设计依据：

ccz-1000全自动粉尘检测仪是根据mt163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制造的新一
种用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器，适用于工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。

四、粉尘检测仪主要技术指标：



1.测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000mg/m3

2.测定仪粉尘浓度测量误差为：<10%

3.测定仪稳定性相对误差：±2.5%

4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘

5.采样流量为：2l/min

6.采样流量误差：<2.5%

7.外型尺寸：220mm×150mm×82mm

8.仪器重量：1.5kg

产品实物图

联系方式

     经理：王娟

     电话：0537-2881538

     手机：13165378352

     传真：0537-2583028

     旺旺：hengwang1538

  

企业介绍

   济宁恒旺工矿机械有限公司位于孔孟之乡、运河之都的魅力城市济宁，东临“东方圣城”曲阜，



西临历史悠久的京杭大运河，南临“齐鲁灵秀”微山湖， 北临“五岳之尊”泰山。公司成立于2002年
，注册资金1080万，现有员工100余人，根据市场需要专业经营凿岩机，岩石电钻，喷浆机，支护设备，
刮板机配件，轨道器材等矿用设备及配件。公司秉承“为客户提供便利服务，为员工创造发展机会”的
经营理念及“进取不懈，成功尽享”的企业精神。热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，共创大
业，共铸辉煌。

本产品的加工定制是是，品牌是恒旺，型号是CCZ-1000，类型是防爆粉尘采样仪，流量范围是0-1000（L
/min），连续工作时间是1800（min），测量范围是0-1000，工作温度是40（℃），尺寸是220*150*82（m
m），重量是1.5（kg），电源是127，适用范围是矿山冶金、化工制造、疾控中心、卫生监督、在线监测
、突发应急检测，材质是金属，采样范围是呼吸性粉尘、全尘
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