
 国网电表led背光源模组 白色仪器背光源模块

产品名称  国网电表led背光源模组 白色仪器背光源模块

公司名称 深圳市诚方成科技有限公司

价格 2.50/个

规格参数 加工定制:是
品牌:诚方成
型号:ZCWB-01

公司地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路中心名座B栋2801

联系电话 0755-28231061 13088896872

产品详情

1、产品可做粉底发白光、蓝光、蓝绿光，绿光，白底白，及其它色；2、任意尺寸、规格；3、单面发光
、双面发光均可；4、用途广泛；使用方法：把发光片的出线插到驱动器输出位置，插上交流电220v打开
开关就可以工作。使用电压：输入50hz ac220v输出700hz 110v输入dc9v-dc48v输出700hz 110v输出110v频率8
00hz亮度100-130cd使用期限：5000-10000小时 el冷光片组件特性1.驱动电压：交、直流电共同使用，电
流：≤0.15ma/cm2,电压：40v-220v，频率：200hz-2000hz5.可以任意弯曲、折、裁剪，易安装2.均匀的发光
面6.冷光，不发热，无紫外线伤害3.超薄：厚度≤0.5mm7.耗电量低：功率≤0.8mw/cm24.极轻：0.2g/cm28.
防水且抗高温5、定制要求如果您有自己的尺寸、形状需要订做，请和我们联系订做事宜，客户需要先把
要订做的尺寸、颜色、亮度，寿命，工作电压描述等资料传给我公司,我公司按客户要求进行设计并核价,
然后客户如果确认后,就由我们打样,需要交纳一定的打样费用

本产品的加工定制是是，品牌是诚方成，型号是ZCWB-01，种类是背光源(器件)，光源形状是面状，光
源种类是LED发光二极管，光源分布位置是直下式，显示模式是反射式，显示颜色是白，规格尺寸是1~5
0（mm），膜板材质是铝，膜厚是1（μm），光片厚度是1（mm），偏光角度是1（°），连接方式是
导电胶条，OEM是可以，产品规格是按照客户要求，产地是广东深圳，对外加工是是
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