
丝网除沫器、对外加工制作、丝网除雾器丝网除沫器

产品名称 丝网除沫器、对外加工制作、丝网除雾器丝网除
沫器

公司名称 安平县迅茂金属制品有限公司

价格 15500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:安平迅茂
公称直径:商定（mm）

公司地址 安平县中大良村南（安华路以南）

联系电话  13785880188

产品详情

电话：15512999182

公司地址：安平县安华路17号

不锈钢气液过滤网     主要材料：不锈钢丝有aisi201、202、301、302、304、304l 、321、316、316l
，     产品特点：具有耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。     产品用途：用于矿业、石油
、化工、食品、医药、机械制造等行业     
不锈钢气液过滤网详细介绍     不锈钢的特性：      耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸
、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为
不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质
腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐
蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12％左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的
氧化膜（ 自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜
、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢汽液过滤网一般均需用耐酸钢。 

本产品的加工定制是是，品牌是安平迅茂，公称直径是商定（mm），网块厚度是商定（mm），丝网型
式是高效型，材质是不锈钢丝网，外形尺寸是商定（mm），应用领域是化工,选矿,石油,医用、制药,冶金
，规格是多种定做
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