
ZLJ系列坑道钻机 ZLJ系列坑道钻机性能可靠 

产品名称 ZLJ系列坑道钻机 ZLJ系列坑道钻机性能可靠

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:鑫煤
型号:ZLJ

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

坑道钻机 

用途：主要用于矿井内部，供钻探０～３６０度的探放水孔，地质构造孔，灭火孔，抽放瓦斯及其他用
途的工程用孔．也可以在地面钻地质钻探孔以及其他工程用孔．也可以在地面钻地质钻探孔及其他用途
的孔，铁矿用于钻探山石，以便利于开采矿石．

特点：钻机采用机械传动，结构简单，体积小，重量轻，操作方便， 
性能可靠。钻机配有液压卡盘及液压给进油缸。

主要技术参数： 

 zlj-200 zlj-250zlj-350zlj-400zlj-700
立轴额定输出转矩               (n˙m) 200 250 350400700
使用钻杆 (mm) φ42 φ33.5/42φ33.5/42φ42φ42/50
钻孔深度 φ33.5钻杆（m） 50 100 200200250

φ42钻杆   （m） 75 150200
钻孔直径 开孔          (mm) φ89 φ89 φ89φ108φ108

终孔         (mm) ≥φ50 ≥φ50≥φ50≥φ76≥φ76
立轴通径 × φ44 φ44 φ44φ44φ54
立轴转数 (rp/m) 112/192/350 120/205/363120/214/375115/205/360115/205/360
立轴行程 (mm) 400 400 400400400
额定起拔力 (kn) 22(7mpa时) 12(7mpa时)12(7mpa时)30(7mpa时)50(10mpa时)
额定推动力 (kn) 16(7mpa时) 9(7mpa时)9(7mpa时)20(7mpa时)30(10mpa时)
钻孔角度范围 （。） 0~3600 0~36000~36000~36000~3600
绞车提升能力 (kn) 7.35/5.88/3.288.7/4.74/2.6915/8/4.520/11/6.4
绞车单绳第一层提升速度 (m/s) 0.22/0.374/0.6720.25/0.45/0.790.25/0.45/0.790.26/0.46/0.81



卷筒容绳量 (m) 26.8 303040
使用钢丝绳直径 (mm) φ8.8 φ11φ11φ11
弹簧卡盘使用压力 （mpa） 6 6 66.510

 

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是ZLJ，别名是坑道钻机，用途是矿井钻采，钻孔直径是φ89
（mm），钻孔深度是50（m），钻孔角度是0~360（°），外形尺寸是多种（mm），重量是0.38（t），
立轴转速是112/192/350，钻杆直径是φ42，规格是多种
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