
精铸C4钢球阀特殊合金钢法兰球阀耐浓硝酸腐蚀球阀

产品名称 精铸C4钢球阀特殊合金钢法兰球阀耐浓硝酸腐
蚀球阀

公司名称 温州市龙湾红专机械阀门铸造厂

价格 3000.00/个

规格参数 品牌:帖牌OEM
型号:Q41F-16RDN100
材质:合金钢

公司地址 中国 浙江 温州 龙湾区 兰田工业区

联系电话 86 0577 81702333

产品详情

产品性能与特点c4钢球阀又名浓硝酸专用球阀，是设计研发的专用浓硝酸介质的阀门，c4钢在浓硝酸中
有非常好的耐蚀性。c4钢球阀（浓硝酸专用球阀）的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一
定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。c4钢球阀（浓硝酸专用球阀）的特点：1、流阻
力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。2、c4钢球阀（
浓硝酸专用球阀）密封性能好。球阀阀座（密封圈）一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密
封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。3、c4钢球阀（浓硝酸专用球阀）阀杆密封可靠。球
阀启闭时阀杆只作旋转90°运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质
压力的增加而增大。4、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置电
动装置、气动装置、液动装置。

规格参数压力等级： pn1.6-10.0mpa class150-600lb公称通径： dn15-dn250
1/2"-10"驱动方式：手柄、蜗轮蜗杆、气动、液动、电动相对应的c4钢球阀型号： q41f-16c4、q41f-25c4、
q41f-40c4、q41f-64c4、q41f-100c4、q41f-150lb(c4)、q41f-300lb(c4)、q41f-600lb(c4）适用介质：浓硝酸等腐
蚀性介质技术规范设计标准：gb/t12237、api6d、asme b16.34结构长度：gb/t12221、api6d、asme b16.10连
接法兰：hg、gb、jb、api、ansi、iso、bs、din、nf、jis试验标准：jb/t9092、gb/t13927、api6d、api598主体
材料阀体、阀盖：c4（00cr14ni14si4 ）球体：c4（00cr14ni14si4 ）阀杆：c4（00cr14ni14si4
）密封圈：ptfe、rptfe、ppl、铸造厂优惠价供应各种材质不锈钢阀门，质优价低，诚信为本

产品全部气压合格出厂。

标准材质提供12个月质保期

本产品的品牌是帖牌OEM，型号是Q41F-16RDN100，材质是合金钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动
球球阀，公称通径是100（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温
，标准是英标，流动方向是双向，驱动方式是电子，零部件及配件是阀杆，用途是节流，类型(通道位置



)是直通式，作用对象是泵
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